AAIRSEM

Le porte outils modulable pour l'implantation, Ia
regénération, le sursemis et le travail du sol

A partir de son chéassis, AAIRSEM se décline en plusieurs versions. La version DR est
congue pour la scarification et le sursemis de petites graines.

Pour épouser les irrégularités du sol, chaque panneau de 1,5 métres est articulé.

Les dents rigides, montées sur 3 rangées, réglables en angle sont prolongées par des socs ré-
générateurs spéciaux.

Les extensions étrilles (2 rangées) affinent, désherbent et recouvrent les graines semées.

Efficace, simple, économique, rapide et peu énergivore:
-Puissance: a partir de 90 cv
-Consommation: de I'ordre 3 litres de fioul /ha
-Débit de chantier élevé
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Des équipements pour la prairie

Pour scarifier, ébouser, niveler et préparer un lit de

Z i, 18] semence.
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Autres options:

-Ordinateur de bord }
-Rouleaux de réappuyage intégrés
-Couteaux carbure de tungsténe

Dents droite avec socs
régénérateur de prairie

Roues de jauges ré-
glable par ma'niv;eylle’s

Semoirs adaptables

hydraulique, transport pneumatique réglage de
débit par commande électrique en cabine.
Répartition par 8 déflecteurs.

Semoir multi-graines a entrainement électrique ou

Semoir type centrifuge par entrainement électrique
adaptable aussi bien sur 'AAIRSEM qu’'a l'avant
du tracteur. Ouverture de trappe et réglage de la
vitesse de rotation du disque d’épandage en cabi-
ne.



