
Offre produits 

1. Semoir BERTINI : Une  seule machine, toutes les options possibles 
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 Mle 22 000 
3 m semis‐
direct  

20 
15 (écartement 
conseillé 20)  

4   20   20 ou 60 ou 540 
540 ou 
1080  
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 Mle 22 000 
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direct  
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2,5 m  

 Mle 22 000 
5,20 m 
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3 m  

 Pour les grandes largeurs, il existe le modèle 32 000, avec transport en long en 3,50 m ; gamme qui va de 6,70 m à 21 m. 
 

Semoir polyvalent : Constitué à partir d'une base volumétrique, le semoir BERTINI se 
transforme en semoir monograine pneumatique par adjonction de kits prévus d'origine. 
 
Les avantages du semoir BERTINI :  

• Le semoir est totalement polyvalent, toutes 
graines 

• La pression est identique sur chaque ligne 
de semis 

• Les écarts entre les lignes peuvent être 
facilement modifiés : min. 16 cm 

• Les axes des disques sont montés sur 
roulements haute résistance 

• Le semoir est doté de disques ouvreurs 
pour assurer la qualité de la ligne de semis 

• La profondeur de semis est facilement 
réglable de 5 mm en 5 mm 

• La fermeture du sillon se fait par roues étoilées réglables en pression et en angle 
• Un dispositif de patin de chaque coté du disque ouvreur empêche la remontée de débris 

végétaux 
• Le semoir distribue les insecticides ou autres intrants, à la demande, dans, sur ou à coté de la 

ligne de semis 
• L’ensemble semeur est monté sur parallélogramme 
• Le semoir est doté d'une boite de vitesse par trémie (5 fonctions possibles simultanément) 
• Dans la ligne de semis, le ré appuis de la graine se fait par une languette en téflon, « le pouce du 

jardinier» 
• Le remplissage et la vidange des trémies s’effectuent très facilement 
• Le changement de configuration se fait très rapidement 
• La largeur de travail est égale à la largeur du semoir 
• Les roues de transport, à l’avant du semoir, ne dégradent pas la ligne de semis 
• Le châssis du semoir se baisse dans son intégralité 
• Le semoir se replie pour le transport 
• Le châssis est particulièrement robuste 


