
 



Pourquoi un Guide ? 

Le But de ce guide n’est pas de donner des solutions toutes faites, car 

elles n’existent pas, mais bien d’ouvrir à la réflexion, de rendre compte que 

la technique de Strip Till est une démarche complexe qui peut, en fonction 

de différents paramètres, être une réussite ou un échec cuisant.  

 

Quels sont les paramètres à prendre en compte ? 

 

Comment régler l’appareil pour une préparation optimale ? 

 

Quelles sont les conséquences d’une mauvaises gestions des résidus, 

d’un tassement de sol … ?  

 

Et tant d’autres question que nous essaierons, dans ce guide, 

d’expliciter. 

La diversité du monde ne peut être transcrite dans un guide,  

votre propre expérience restera toujours la plus pertinente ! 
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Le Strip Till 

Le Strip Till est une technique importée des USA. Depuis près de 20 ans et 

pour des raisons environnementales (érosion – conservation de l’eau) les 

Farmers de la Corn Belt utilisent cette technique. Ils ne la conçoivent pas 

sans la fertilisation mais n’ont bien évidement pas les mêmes contraintes 

que sur le vieux continent.  

 

Le Strip Till se définit en 4 points : Travail du sol de façon verticale + 

nettoyage de la ligne + Fertilisation + préparation du lit de semence. Le 

Strip Till consiste donc à ne travailler que la ligne de semis en conservant 

une couverture de résidus dans l’inter rang non perturbé. 

 

Le Strip Till permet un réchauffement de la ligne de semis et un 

ameublissement nécessaire au bon développement des racines.  

 

Depuis une dizaine d’année, et par le biais de pionnier (réseau BASE – F. 

Thomas) des essais ont été menés pour adapter la technique à nos 

conditions. Beaucoup ont réfléchi dans les ateliers pour faire des machines 

qui conviendront à leur sol et leurs productions.  
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La Machine de Série 
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La gamme 
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Striger M Striger R 

Nb de rangs 4 6 6 7 8 8 9 11 12 

Largeur Transport 
(en m) 

3,00 

Ecartement (en cm) 
70 - 75 - 

80 
45 - 50 

70 - 75 - 
80 

55 – 60 45 – 50 
70 -75 - 

80  
55 - 60 55 45 - 50 

Châssis (en m) 3,00 4,40 6,00 

Attelage Catégorie 3 

Roue 6,00 x 16 

Nb de roue 2 4 

Adaptation 
hydraulique 

1 DE (Sécurité 
NSH) 

1 DE (Sécurité NSH) /1 DE (Repliage + position flottante) / 1 
SE (Verrouillage) 

Signalisation  Série 

Traceur Option (prévoir 1 DE) 

Fertilisation 
Option 2x260 L 

mécanique 
Avec TF ou Moduliner (Colonne + cyclone + tête de 

distribution + dent adaptée) 



Les options 

Pour des préparations sur des précédents à racine fasciculés, ce disque ondulé 

de 460 mm permettra une meilleure éjection du chevelu racinaire 

Toujours dans cette optique de préparation d’une ligne après précédent à 

racines fasciculées, les disques déflecteurs crénelés permettront de bien définir 

la ligne de semis. Attention, en conditions classiques, ils ont tendance à créer 

une zone préférentielle d’écoulement de l’eau, favorisant ainsi l’érosion 

Pour vos préparations d’été ou encore vos reprises de 

printemps, la roue OTICO permet de limiter l’évaporation de 

l’eau et créer un profil de surface plus fin, idéal pour les petites 

graines type Colza ou Betteraves 

        Les semis de printemps après des cultures de type Ray Grass sont  

        fortement dépendant de la quantité d’engrais apportée, pensez à la 

fertilisation localisée ! 
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Réchauffer la bande de semis pour un démarrage rapide de la croissance des 

plantes. 

Conserver l’humidité contenue entre les rangs, conserver des canaux d’infiltration 

des pluies entre les rangs 

Ameublir sans créer de semelle en profondeur 

Conserver de la matière organique en surface, limiter la levée d’adventices 

dans l’inter-rang.  

Economiser du temps et du carburant.  

 

Le concept du Strip Till 

Semis avec un Maxima ou Planter Standard 

2 

Semence 

Engrais 

Air Air 

Sol non 

travaillé 
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Strip Till SD Conventionnel 

Vitesse de réchauffement du sol J   J 
Fissuration du sol J   J 

Préservation de la structure et de 

la vie du sol J J 
  

Conservation de l’humidité du sol J J 
Potentiel de rendement J   J 

Ressuyage de la ligne de semis J J 
Temps/ha J J   

Consommation de gasoil J J   

Avec le Strip Till, capitalisez les avantages ! 
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Ils en sont convaincus 
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Les économies engendrées par le Striger 

Baisse des coûts de mécanisation 

Réduction du temps de travail 

Baisse de la consommation de carburant 

Débit de chantier important 

 

Meilleure valorisation de l’engrais par la localisation 

Réduction éventuelle de la dose apportée 

 

Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires de désherbage : 

Couverture du sol par les résidus 

En revanche, l’efficacité d’un désherbant peut être moindre dans l’inter rangs à 

cause de ces résidus : prendre en considération le type d’action du produit : 

Racinaire et/ou foliaire. 

 

Rendements identiques voire supérieurs 

Le Strip Till permet des économies mais ne doit pas être  

considéré comme une technique permettant des impasses ! 
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Les pré requis pour le Strip Till 

Observation du sol :  

Zone de compaction éventuelle 

Réalisation d’un profil 

Composition du sol 

Texture 

– Définition de la période de travail 

Eléments minéraux 

– Penser aux extrêmes car des éléments en excès peuvent nuire à 

l’assimilation des autres éléments 

 

Observation de la flore adventice et de la faune de la parcelle 

Observer les différents lieux où peuvent être rencontré des adventices 

Observer les zones favorables aux ravageurs  

Bord de haie – de forêt – talus – zone plus humide 

– Repérer la présence d’auxiliaires à favoriser 

Limon 

Argile 

Effet type de sol – Alsace – 05/2011 

L’observation reste le maître  

mot en Strip Till ! 
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Les pré requis pour le Strip Till 

Climatologie de la région 

Connaître les probabilités de gel 

Fissuration naturelle du sol 

– Action du gel - dégel 

Destruction des couverts hivernaux 

 

Avoir à l’esprit le climat type à l’entrée du printemps 

Durée de réchauffement de la ligne de semis 

 

Apprécier la pluviométrie de la région  

Connaître la réserve hydrique du sol 

Appréhender les dates de destruction de couvert et/ou de 

dérobée pour conserver un bon potentiel 
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Les concepts du Strip Till 

Culture de Colza:  

Passage du STRIGER juste après la moisson :  

Profiter des conditions encore fraiches de sortie 

de moisson 

Laisser les précipitations estivales travailler la 

ligne 

– Affinement des grosses mottes 

– Infiltration de l’eau en profondeur  

Augmentation de la RU 

 

Passage du STRIGER juste avant le semis : 3 à 15 

jours avant le semis 

Attention à ne pas avoir de mottes trop sèches 

qui ne seront pas détruites avant le passage du 

semoir 

 

Dans le cas de conditions trop humides, privilégier 

un passage de surface pour aérer et ressuyer le 

profil et travailler à plus forte profondeur 5 à 10 jours 

après le premier passage 

Concept Juillet Aout Septembre 

Juste 

après la 

moisson 

Quelques 

jours 

avant le 

semis 
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Concept pour la culture de colza 

Il est préférable que le colza fasse, durant la période automnale, 80 % de ces  

racines et 20 % de ces feuilles  Favoriser le développement du pivot  
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Pivot de colza recherché 

Pivot de colza en Strip Till – Moselle – Novembre 2011 

17 cm 
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Les concepts du Strip Till 

En terres lourdes :  

Passage du STRIGER à l’automne 

Action des conditions hivernales 

Reprise des lignes au STRIGER au 

printemps 

Semis dans les 7 jours à 1 mois et 

demi après le dernier travail 

– Laisser le temps à la ligne 

de se raffermir sous l’effet du 

climat printanier 

– Attention, ne pas assécher 

la ligne trop rapidement 

 

Concept Automne Hiver Printemps 

Terres 

lourdes 

(% Argile 

> 20 %) 

Effet des 

conditions 

hivernales 
 

 

Terres 

légères 

 

 

Concept pour les cultures de printemps 
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Conserver les mêmes dates de  

travail que le labour ! 

En terres légères :  

Passage du STRIGER au printemps 

Raffermissement de la ligne avant 

le semis 

Semis dans les 7 jours à 1 

mois et demi après le travail 
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Réglages de la machine 

Lors des réglages de la machine, il est important de suivre la démarche 

suivante :  

Lorsque vous avez un peu de temps de libre, préréglé la machine en 

statique à la ferme grâce aux indications suivantes  

Page 24 à 56 

 

Lors du travail, vérifier que vos préréglages sont bons 

Faites 15 – 20 m (distance nécessaire à l’obtention d’une vitesse de 

travail convenable) 

Vérifier les réglages et modifier les légèrement si nécessaire 

– Faites un second passage de 15 – 20 m 

– Vérifier et procédé ainsi jusqu’à validation du réglage optimal 

de l’appareil 

Le temps que vous passerez à régler vous évitera bien des tracas.  

N’oubliez pas que vous ne réglez que cette machine 
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Concept pour les cultures d’été 

Passage du Striger à l’automne 

Date :  

Juste après la récolte 

– Permettre aux précipitations estivales de rentrer dans le profil 

– Profiter de la fraicheur du sol suite à la récolte 

– Attention à la sécheresse de la ligne 

Juste avant le semis 

– Eviter l’assèchement de la ligne 

– Eviter la levée d’adventices estivales sur le ligne de semis 

– Attention, en conditions trop sèches, tendance à créer des mottes grossières 

non appropriées aux semis de colza 

But :  

Permettre un bon développement du pivot 

Créer de la terre fine et une structure rappuyée à la surface du sol – Semis peu 

profond 

Comment :  

Travail : entre 15 et 20 cm 

Fertilisation de fond éventuelle 

Vitesse réduite : 8 à 12 km/h 

Créer une butte de 4-5 cm au dessus du sol qui se tassera suite aux éventuelles 

précipitations et/ou au passage du semoir 

    Valable également pour la  

double culture 
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Elément réglé pour un passage d’été 

Roue de rappui avec une pression 
suffisante pour casser les mottes sèches 

Disque déflecteurs avec un peu de 
pression pour foisonner la ligne de semis 

Dent à une profondeur 
entre 15 et 20 cm 

Chasse débris légèrement 
agressif – pailles légères 

Disque ouvreur entre 4 et 
6 cm de profondeur 
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Tableau de réglages - Eté 

Période Eté 

Commentaires 
Eléments 

Organe de réglages 
prioritaire 

Organe de réglages 
secondaire 

Sols Légers Sols Lourds 

Disque ouvreur Roue de Jauge 
Ecrous de réserve 

d'usure 
3 - 5 cm 3 - 5 cm 

Ne pas travailler trop profond 
pour avoir un bon travail de la 

dent 

Pression sur Disques 
déflecteurs 

Axe pour la pression Aucun Flottant / Mini 
Intermédaire / 

Maxi 
Avoir une bonne fermeture de 
la ligne travaillée par la dent 

Ecartement Disques 
déflecteurs 

Écrous sur platine 
Décalage du support 
bridé contenant les 

élastomères 
24 --> 20 cm 24 --> 20 cm 

Créer une légère butte de 4-5 
cm de hauteur qui sera raffermi 

par la roue de rappui – 
foisonner la ligne 

Support de chasse 
débris 

Vis de réglages + 
broches 

Aucun Moyen Moyen 
Permettre au chasse débris 
d’être légèrement agressif 

Angle des chasses 
débris 

Demi Axe Aucun Moyen Moyen 
Permettre au chasse débris 
d’être légèrement agressif 

Dent Axe de profondeur 
Profondeur globale de 

la machine 
15 - 20 cm 15 - 20 cm 

Foisonner la totalité du profil 
sans remonter d’humidité 

Roue de rappui Ressort de pression  Aucun Forte pression Forte pression 
Créer de la terre fine et 

raffermir la surface du profil – 
Semis peu profond 

27 



Aperçu du travail à obtenir en Eté 

Préparation pour colza – 50 cm 
d’écartement – Yonne – 2011  
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Eté – Eviter de remonter trop d’humidité 

Colza dans le Cher – Octobre 2010 

Remontées excessive d’humidité, travail trop 
profond, mauvais contrôle de profondeur 

Dans ces conditions, aucun travail 
du sol aurait permis de semer dans 

de bonnes conditions tout en 
conservant l’eau en profondeur 
pour le développement du pivot 
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Passage d’été pour un semis de Colza 

Préparation – légère butte pour prévenir des orages estivaux qui tasseront la ligne et créeront une rigole. 
Après quelques pluies et le passage du semoir monograine, la ligne de semis sera au niveau du sol 

Développement de la culture – ligne de semis au niveau du sol 
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Eté – Colza à 80 cm d’écartement 

Pivot bien développé à l’entrée de l’hiver 

Interang propre, exempt de mauvaises 
herbes et couvert de résidus 

Colza – Alsace – Novembre 2010 
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Eté – Colza à 75 cm d’écartement 

1 – 09 - 2011 

12 – 09 - 2011 

13 – 11 - 2011 

Levée rapide du Colza 

Couverture rapide de l’interang 

Alsace - 2011 
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Concept en terres lourdes (+ de 20 % d’Argile) –  

Premier travail d’Automne 

Passage du Striger à l’automne 

Date :  

Récolte d’été  Striger en Septembre – 

Octobre (sol ressuyé) 

Récolte tardive  Striger juste après la récolte  

: Octobre – Novembre 

– Eventuellement sur sol gelé (Adhérence 

et portance du sol) 

 

But :  

Fissurer 

Permettre l’action du gel – dégel et des 

précipitations 

 

Comment :  

Travail en profondeur : entre 20 et 30 cm 

Fertilisation de fond éventuelle 

Vitesse réduite : 6 à 10 km/h 

Volonté de création d’un billon de 5 – 10 cm de 

hauteur 

– Ce billon se raffermira par l’action du 

climat hivernal 

Aperçu de la butte à obtenir – Argile de 40 à 
60 % - Italie – 01/2012 

Création d’une butte par les roue de rappui 
relevée – Charente – 12/2010 
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Elément réglé pour un passage d’automne 

Disque ouvreur entre 4 et 
6 cm de profondeur 

Chasse débris en 
position agressive 

Dent réglée entre 20 et 
30 cm de profondeur 

Disque déflecteur avec de la pression 
et de l’angle pour créer une butte 

Roue de rappui escamotée pour 
conserver une butte et laisser les 
conditions hivernales travaillées 
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Tableau de réglages - Automne 

Période Automne 

Commentaires 
Eléments 

Organe de réglages 
prioritaire 

Organe de réglages 
secondaire 

Sols Légers Sols Lourds 

Disque ouvreur Roue de Jauge 
Ecrous de réserve 

d'usure 
4 - 6 cm 4 - 6 cm 

Bien découper les résidus sans aller 
trop profond pour un bon travail de 
la dent et un bon travail des chasses 

débris 

Pression sur Disques 
déflecteurs 

Axe pour la pression Aucun Intermédiaire 
Intermédiaire / 

Maxi 

Avoir une pression importante pour 
la création de la butte et la 

fermeture de la ligne 

Ecartement Disques 
déflecteurs 

Écrous sur platine 
Décalage du support 
bridé contenant les 

élastomères 
25 --> 20 cm 30 --> 22 cm 

Créer une butte sans remettre les 
résidus sur la ligne 

Support de chasse 
débris 

Vis de réglages + 
broches 

Aucun Haut Haut 
Permettre aux chasses débris d’être 
agressifs pour bien nettoyer la ligne 

Angle des chasses 
débris 

Demi Axe Aucun Bas Bas 
Permettre aux chasses débris d’être 
agressifs pour bien nettoyer la ligne 

Dent Axe de profondeur 
Profondeur globale de 

la machine 
20 - 25 cm 25 - 30 cm 

Volonté de fissurer en profondeur et 
de permettre l’action de l’hiver 

Roue de rappui Ressort de pression   Escamotée Escamotée 
Ne pas utiliser la roue pour 

préserver la butte 
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Aperçu du travail à obtenir en Automne 

Charente - 2010 
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Aperçu du travail à obtenir en Automne 

Travail sur luzerne broyée de 7 ans – Charente – 10/2011 Attention, le travail présenté ici peut 
s’avérer trop fin si la pluviométrie de 

l’hiver est importante  Prise en masse 
car particules de trop faible taille 
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Passage au printemps pour reprise des lignes 

travaillées 

Date : 7 jours à 1 mois et demi avant le semis 

Attention à l’assèchement trop important 

de la ligne avant le semis 

 

But :  

Créer de la terre fine sur les premiers 

centimètres de l’horizon 

Permettre un réchauffement rapide de la 

ligne de semis 

Ne pas remonter de terre humide présente 

en profondeur 

 

Comment :  

Travail superficiel : 5 et 15 cm 

Vitesse entre 8 et 12 km/h 

– Ne pas remonter d’humidité avec 

l’action des ailettes de la dent 

Fertilisation complète N – P – K  

– Penser au éléments carencés du sol 

(Mg – S – B – Zn – Silice) 

 

 

Concept en terres lourdes (+ de 20 % d’Argile) –  

Préparation de la ligne de semis en reprise de printemps 

Reprise des terres 
au printemps – 

Charente - 03/2011 

Zone de terre humide 

Zone de terre sèche 

Principe de semis du maïs 
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Elément réglé pour un passage de printemps – Reprise 

Disque ouvreur entre 4 et 
6 cm de profondeur 

Chasse débris non agressif pour ne pas 
éjecter la terre de la ligne de semis 

Dent réglée pour un 
travail superficiel 

Disques déflecteurs  avec une légère 
pression et un léger pincement 

Roue de rappui en 
position de travail  
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Tableau de réglages – Reprise de Printemps 

Période Printemps Reprise 

Commentaires 
Eléments 

Organe de réglages 
prioritaire 

Organe de réglages 
secondaire 

Sols Légers Sols Lourds 

Disque ouvreur Roue de Jauge 
Ecrous de réserve 

d'usure 
1- 2 cm 2 - 3 cm 

Découper la croute éventuelle en 
surface du billon 

Pression sur Disques 
déflecteurs 

Axe pour la pression Aucun Flottant / Mini 
Mini / 

Intermédiaire 
Permettre aux disques de foisonner la 

terre pour créer de la terre fine 

Ecartement Disques 
déflecteurs 

Ecroux sur platine 
Décalage du support 
bridé contenant les 

elastomères 
24 --> 22 cm 24 --> 22 cm 

Orienter les disques de façon  avoir une 
zone de turbulence entre les disques et 

la roue de rappui 

Support de chasse 
débris 

Vis de réglages + 
broches 

Aucun Bas Bas 
Les chasses débris ne doivent pas être 
trop agressifs pour éviter d’éjecter la 

terre 

Angle des chasses 
débris 

Demi Axe Aucun 
Haut voire 
escamoté 

Haut voire 
escamoté 

Eliminer le peu de débris qui peut être 
revenu sur la ligne  

Dent Axe de profondeur 
Profondeur globale de 

la machine 
5 - 10 cm 5 - 10 cm 

Eviter toutes remontées excessive 
d’humidité 

Roue de rappui Ressort de pression   
Pression 
moyenne 

Pression 
moyenne 

Créer de la terre fine et raffermir le 
profil à 3-4 cm de profondeur 
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Aperçu du travail à obtenir au Printemps – Reprise  

Charente - 2011 
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Aperçu du travail à obtenir au Printemps – Reprise  

Bretagne - 2012 

               Eviter de créer une surface trop fine, le semoir 

affinera également la préparation (Battance) 
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Concept en terres légères (- de 20 % d’Argile) –  

Préparation de la ligne de semis en un unique passage 

Passage unique de printemps 

Date : 7 jours à 1 mois et demi avant le semis 

Attention à l’assèchement trop important 

de la ligne avant le semis 

 

But :  

Créer de la terre fine sur les premiers 

centimètres de l’horizon 

Permettre un réchauffement rapide de la 

ligne de semis 

 

Comment :  

Travail superficiel entre 5 et 15 cm 

Vitesse importante entre 8 et 12 km/h 

– La vitesse va limiter la présence de 

la cavité en fond de travail 

Fertilisation complète N – P – K  

– Penser au éléments carencés du 

sol (Mg – S – B – Zn – Silice) 

 

 

 

 

Passage unique : sol : 10 % argile – 80 % limon – 
10 % sable – Italie – 01/2012 

Appréciation de l’obtention d’un profil en V sans 
cavité dans le fond du sillon – Attention au lissage sur 

les bords du travail (non rencontré ci-contre) 

            Toute erreur lors de ce passage 

est irrattrapable 
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Tableau de réglages – Passage unique de Printemps 

Période Printemps Unique 

Commentaires 
Eléments 

Organe de réglages 
prioritaire 

Organe de réglages 
secondaire 

Sols Légers Sols Lourds 

Disque ouvreur Roue de Jauge 
Ecrous de réserve 

d'usure 
3 - 5 cm 4 - 6 cm 

Découper le matelas de résidus 
dégradé par l’hiver 

Pression sur Disques 
déflecteurs 

Axe pour la pression Aucun Flottant / Mini 
Mini / 

Intermédiaire 

Refermer la ligne ouverte par la 
dent – Foisonner la terre et créer 

de la terre fine 

Ecartement Disques 
déflecteurs 

Ecroux sur platine 
Décalage du support 
bridé contenant les 

elastomères 
25 --> 20 cm 25 --> 20 cm 

Créer une zone de turbulence entre 
les disques déflecteurs et la roue de 

rappui 

Support de chasse 
débris 

Vis de réglages + 
broches 

Aucun Moyen Moyen 
Permettre aux chasses débris d’être 
moyennement agressif et d’éjecter 

les résidus sans éjecter la terre 

Angle des chasses 
débris 

Demi Axe Aucun Moyen Moyen 
Permettre une bonne éjection des 

résidus qui, suite à l’hiver, sont bien 
dégradés 

Dent Axe de profondeur 
Profondeur globale de la 

machine 
5 - 15 cm 5 - 15 cm 

Travailler à une profondeur limitée 
pour éviter toutes remontées 

excessives d’humidité 

Roue de rappui Ressort de pression   
Pression 
moyenne 

Pression 
moyenne 

Créer de la terre fine et raffermir le 
profil à 3-4 cm 
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Aperçu du travail à obtenir au Printemps – Unique 

passage 

Italie - 2012 
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Aperçu du travail à obtenir au Printemps – Unique 

passage 

Alsace – 2011 – Couvert de Avoine / Vesce / Féverole 
/ Tournesol / Radis non broyé – Sol Sableux 

Maïs le 15 Juin 2011 
– Interang propres – 

Maïs régulier 

Rendement : 128 qtx/ha avec en 
désherbage : 3L/ha de glyphosate 
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Aperçu du travail à obtenir au Printemps – Unique 

passage 

Aube - 2011 

55 



Notes 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
56 



Notes 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
57 



58 



Beaucoup de paramètres influence la réussite de la 

culture 

Récolte précédent 

Ramassage Paille 

Effluents 

Déchaumage 

Semis Couvert 

Effluents Strip Till Automne Strip Till Printemps 

Strip Till été Semis Colza 

Action des 

conditions 

hivernales 

Semis dérobée 
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Semis culture 

Fertilisation 

Récolte 

-Moissonneuse-

batteuse : Tassement 

/ Eparpillage MP / 

Résidus broyés / 

Maladie / Ravageurs 

-Betteraves : Fanes / 

Tassement / 

Fertilisation 

- PdT : Tassement / 

Maladie / Repousse 

-Ensilage : 

Tassement / Maladie / 

Ravageur 

- Effet rotation 

Tassement / 

Passage des 

plateaux 

Composition / Type 

d’effluents / Enfouissement / 

Vulnérabilité / Tassement 

Faux semis / 

Destruction 

repousses / 

Structuration / 

Enfouissement 

effluents / Semis 

couvert 

En sols légers / Type de 

récolte prévue / 

espèces semées 

Profondeur / 

Equipement / 

Fertilisation / Date 

de passage 

Allélophatie / Couverture du sol / Climatologie régionale / 

Destruction envisagée / Espèces semées / Date de semis / BioTill 

Composition / 

Type d’effluents / 

Enfouissement / 

Vulnérabilité / 

Tassement 

Association / Variété / 

Désherbage / 

Fertilisation / 

Surveillance insectes et 

maladies Automne 

Type de sol / 

Equipement / 

Profondeur / 

Fertilisation de 

fond / Ressuyage 

/ Date 

Destruction du couvert (gel + roulage – 

glyphosate – graminées) / Gel-Dégel / 

Humidification du sol / Restructuration / Aération 

Type de sol (Passage 

unique) / Equipement / 

Profondeur / 

Fertilisation fond / 

Ressuyage / Date / 

Reste du couvert 

Tassement / Type 

de récolte / 

Pâturage 

Composition / 

Type d’effluents / 

Enfouissement / 

Vulnérabilité / 

Tassement / 

Minéralisation 

Travail du sol 

Chimique  

Destruction racine 

Variété (indice) / Désherbage / 

Fertilisation / Surveillance 

insectes et maladies Printemps 

Assimilation / 

humification des 

résidus / 

TCS (adventices) / SD 

(couverts – Gestion 

dicotylédones) 
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La vitesse de travail 

La vitesse peut être un allié pour la création de 

terre fine mais pas à toutes les périodes :  

Automne : Vitesse de 6 – 10 km/h  

Volonté de fissuration 

Profondeur de travail assez importante  

Manque d’adhérence parfois :  

– Limitation de la vitesse pour ne pas 

créer de surface compactée par le 

patinage 

Printemps :  

Reprise des lignes 

Profondeur limitée 

– Volonté de foisonner la terre 

– Vitesse de 8 à 12 km/h 

 

Garder bien à l’esprit que, pour toutes machines, l’usure est égale au carré de la vitesse 

 

Patinage du tracteur – humidité importante 
sous le couvert – Moselle – 10/2012 
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Tassement du sol 

Causes : 

Engin de récolte – Récolte tardive 

Manutention des récoltes  

Epandage des effluents d’élevage 

Passage d’engins en conditions limites 

Conséquences :  

Mauvaise préparation du rang 

Création de lard en surface  

Mauvais foisonnement du rang 

Lissage en fond et bord du rangs 

Mauvais développement racinaire 

 

Zone de tassement (récolte + lisier) – Bretagne – 
05/2011 

Solutions :  

Contrôler la pression des pneumatiques 

Privilégier les pneus basse pression 

Mettre en place des variétés permettant des récoltes plus 

précoces 

Limiter la circulation des bennes – remorques sur la parcelle 

Récupération locale de la structure par un décompactage profond 

Attention à ne pas créer de semelle en profondeur 

 

Mauvais travail de la dent à cause d’un tassement 
excessif de la moissonneuse – Alsace – 10/2011 

61 



Eviter tous les tassements de sol avant  

le passage du Strip Till 

Zone de tassement récolte avec 
autochargeuse – Alsace – 10/2011 

Travail convenable pour une 
préparation d’automne Travail à proscrire 
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Mauvaise gestion des résidus 

Conséquences :  

Compétition pour la lumière et l’eau lors du 

développement de la culture en concurrence 

avec le développement des repousses 

Présence d’inocula de maladie à proximité de 

la plantule 

Possibilité d’héberger des ravageurs (Mulot – 

Limaces) 

Réglages difficiles de l’appareil  

Rangs non identiques un à un à cause de 

l’hétérogénéité de la parcelle 

Solutions :  

Répartir les résidus de récolte : 

Eparpilleur sur engin de récolte (Menue 

paille – Fane de betteraves ou de 

pommes de terre) 

Passage d’une herse de type Magnum 

pour répartir les pailles 

Culture mal développée – Limaces sous 
le matelas de paille sur la ligne 

Ancien andain de paille – Bretagne – 05/2011 63 



Mauvaise minéralisation des apports d’effluents 

Causes :  

Non travail du sol sur toute la largeur 

Vie du sol peu présente 

Durée entre l’épandage et le semis trop 

réduite 

Conséquences :  

Mauvaise assimilation de l’azote 

Brûlure éventuelle de la plante 

Mauvais développement de la plante et 

retard au démarrage 

Solutions :  

Apporter les effluents sur une culture en place 

Couvert végétal : Apport d’été 

Travailler très superficiellement le sol 

Maximum 3 cm 

Brûlures et/ou mauvaise assimilation du lisier 
– Bretagne – 04/2011 

Conventionnel Striger 

         Reportez-vous à la vulnérabilité de 

votre région ! 
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Déchaumage : Pour ou Contre ? 

Le déchaumage permet, suite à la moisson, de faire lever les repousses et 

autres adventices. Il faut cependant être vigilant en réalisant un 

déchaumage superficiel (max 3 – 4 cm) 

Quelques semaines après ce travail, il est bon de redéchaumer une 

second fois pour détruire ces repousses.  

Ce passage peut être l’occasion de semer un couvert végétal 

 

Dans ce cas, la frontière entre le déchaumage et le désherbage est 

mince 

 

Le déchaumage est donc réalisable à conditions que le sol ait le temps de 

se refermer avant le passage du semoir car celui-ci ira au plus simple. Si 

toute la surface du sol est meuble, il ne pourra être guidé. 

 

Pour compléter les points précédents, le déchaumage permet aussi une 

minéralisation des effluents d’élevage. 
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Fertilisation 

Semence 

de Maïs 

Fertilisation 

apportée au 

STRIGER 

20 cm 

10 cm 

0 cm 

Eventuellement : 

Fertilisation avec le 

semoir Monograine 

Eventuellement : 

Fertilisation lors de la 

reprise avec le Striger 
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Cuivre 

Manganèse 

Magnésium 

Potassium 

Phosphore 

Zinc 

Fer 
Calcium 

Fertilisation 

Modification de la richesse du profil en Non 

Labour 

Augmentation de la concentration des éléments 

en surface 

Fertilisation localisée en fond :  

Attirer les racines (résistance au stress 

hydrique – alimentation régulière) 

 

Avoir en tête les différentes lois :  

Loi du minimum : Compenser en ajoutant 

l’élément carencé 

Loi du maximum : la présence d’un élément en 

excès inhibe l’assimilation des autres 

 

Chaîne de réaction biochimique des plantes 

Bore  Silicium  Calcium  Azote  

Magnésium  Phosphore  Carbone  

Potassium 

Interaction entre les éléments 

 

 

Exemple de différence de concentration 

Profondeur P K S Z 

0 à 8 cm 131 260 9 3,1 

8 à 30 cm 55 125 6 1,4 

Exemple de la loi du minimum et du maximum :  

- Carence en Mg  Réduction de l’activité photosynthétique 

- Mg en excès  Auto immobilisation de l’élément  
Réduction de l’activité photosynthétique 

         Vos analyses de sol vous donnerons 

des indications précieuses !  
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Effet Rotationnel 

Couvert 

Attention au type de racines 

Les graminées (Avoine – Seigle – Triticale – 

Ray Grass) ont des systèmes racinaires 

fasciculés, majoritairement superficiel 

– Difficulté de foisonnement de la ligne, 

retenue par les racines 

» Détruire précocement les couverts 

(Glyphosate – Gel) 

» Mélanger les systèmes racinaires 

Des racines pivotantes sont moins gênante 

lors du travail 

– Attention au radis structurator 

(Pourriture – création de trous) 

Passage du Striger dans un couvert broyé – Pays 
de la Loire – 04/2011 

Effet Allélopathique (Sécrétion par les racine d’une plante d’une toxine empêchant le 

développement d’autres plantes) :  

Des couverts comme la moutarde ont des effets dépressifs sur les cultures suivantes 

 

Effet hôte :  

Les couverts de légumineuses sont souvent porteur ou hôte de maladie néfaste pour 

des cultures comme le colza et le tournesol 

L’avoine de printemps à une certaine tendance à faire se multiplier la rouille 
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Passage du Striger dans un couvert Avoine – Vesce – 

Trèfle  

Alsace – 11/2011 
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Passage du Striger dans un couvert Biomax 

A 45 cm ou 75 cm d’écartement 

éloigné votre couvert de la future 

ligne de semis  

Couvert Biomax de 1m de hauteur 
–Allemagne 2011 

75 cm 

45 cm 
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Effet Rotationnel 

Culture précédente 

Maïs : Passer entre les rangs de l’année 

précédente 

Compétition par rapport à l’eau 

Dans le cas d’une plante agressive 

(Colza – Ray Grass par exemple) vis-à-

vis de l’eau, bien détruire les repousses 

de la culture 

De même, les repousses d’orge peuvent 

être préjudiciable au développement des 

colzas 

Effet Hôte la culture précédente 

Certaines cultures offrent de grands reliquats 

favorables à la culture suivante 

 

Passage entre les rangs de l’année précédente – 
Italie – 01/2012 

Dérobée  

Date de récolte puis de destruction – Privilégier une destruction 8 – 15 jours avant le 

passage du Striger 

Potentiel hydrique de la parcelle – risque de compétition importante pour l’eau 

Tassement à la récolte 

Epandage des effluents 
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Aperçu d’un passage après Dérobée 

Aube – 2011 

Dans le cas de terres lourdes, la réalisation du Strip Till après une dérobée est très complexe. En 
effet, il est nécessaire de passer à l’automne, or la culture est en place. De ce fait, il ne sera réalisé 
qu’un passage de printemps. La probabilité de créer une cavité et une structure peu propice au 
développement racinaire est forte. Il faut alors dans ce cas, ne travailler au printemps que dans la 
partie supérieure et bien ressuyée du sol. 

21 – 22 cm 
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Aperçu d’un passage après Dérobée et apport de fumier 
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Colza Associé et Strip Till 

Ces 2 techniques ne sont pas antagonistes : 

Possibilités :  

Semer la culture associée quelques 

temps après la récolte 

Passer le Striger quelques temps avant le 

semis 

Semis du colza 

– Attention à la concurrence de la 

culture associée 

– Si elle n’est pas détruite par le gel 

» Traitement Phytosanitaire 

ciblé 

Lentille détruite au glyphoaste après le 
semis de colza 

Lentille conservée vivante 
Colza associé avec lentille 

– Moselle – 11/2012 

74 



Autres points à vérifier 

Récolte tardive 

Causes :  

Variété tardive 

Saison humide, non poussante 

Conséquences :  

Tassement possible du sol 

Frais de séchage 

Solutions :  

Choisir des variétés plus précoces – Tester différentes variétés pour connaître la 

plus adaptée à votre terroir 

 

Couverture du sol par les résidus 

Eventuellement : moindre action des produits racinaires 

Fertilisation en plein : utilisé dans un premier temps pour la destruction et l’humification 

des résidus avant de servir à la plante. 

 

Travail du sol des années précédentes 

Lors d’un passage en Strip Till, vérifier le sens de votre travail du sol des années 

antérieures. 

S’il vous arrive de travailler, en Strip Till, perpendiculairement au travail de l’année 

précédente, il est possible que lors du semis, votre semoir ne suive pas réellement 

les dénivellations du sol. 
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Le Strip Till Végétal - BioTill 

Implantation sur la ligne d’une culture d’intérêt :  

Légumineuse : fixation d’azote : 75 000 T 

d’azote atmosphérique sur 1 ha de terre 

Système racinaire performant :  

Maintien ou création d’une structure fine, 

propice à la germination 

Attention à l’aspect du sol lors de la 

destruction de la plante  

– Radis Structurator : Trou béant 

après destruction 

» Eviter par un passage de 

STRIGER avant le semis 

– Féveroles : Tige noire et 

encombrante lors du passage du 

semoir 

» Effet limité dans le cas d’une 

bonne vie du sol 

Radis Structurator : Fissuration Profonde  

Féveroles : Fixation d’azote – Structuration Profonde  

Féveroles semées au Striger (10 - 15 cm) 
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Le Strip Till Végétal - BioTill 

La féverole noircie en se détruisant et permet de retrouver les lignes du Striger 

Alsace – Février 2012 – suite 
Photo page 82 
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