La polyvalence par excellence

Une volonté : un semis de qualité

Depuis 1929, MORRIS s'est toujours engagé a mettre au point une
technologie supérieure inspirée par les agriculteurs et @ proposer un
service client professionnel et réactif. Car I'écoute est indispensable
au développement d’éguipements, au fonctionnement facile, qui

Depuis 1929

concepteur et fabricant

Aprés I'ouverture de son garage en 1924, George Morris crée en

1929 l'outil de travail du sol doté de la premiére dent a

déclenchement et retour automatique au monde: le « ROD-

EEDER » est né. Son premier acheteur I'utilisera pendant 21 ans.

En avril 1932, MORRIS dépose un nouveau brevet du Rod

eeder qui lui sera accordé.

Fort de son succés, en 1949, I'atelier déménage pour s'agrandir a

orkton. C'est la création de Morris Rod-Weeder & Equipment Co.

Lors des 18 années suivantes, |'entreprise ne cesse de s'agrandir.|

En 1950 sont mis au point |a souffleuse a neige et I'andaineur.

En 1960, Morris invente un semoir et commence sa fabrication

dans une nouvelle usine a Minnedosa, MB.
En 1966, MORRIS investit 1 000 000 de dollars dans une nouvelle
usine a Minnedosa, MB.

En 1969, lancement du chisel pour assouplir le sol devant le semoir.
En 1970, lancement du cultivateur CHALLENGER et des semoirs
SERIES 80. C'est I'année d’implantation de MORRIS en Australie.
En 1974, lancement des déchaumeurs cultivateurs polyvalents.

‘est aussi l'année du développement de MORRIS a

I'international, notamment en Inde et en Europe dont la France.

En 1979, MORRIS lance les ramasseurs groupeurs de balles

rondes et continue a faire évoluer les autres gammes.

De 1980 a aujourd’hui, chague année, MORRIS fait évoluer ou

lance un nouveau produit et dépose de nouveaux brevets.

Depuis cette période sont développés des modeles de combinés

de semis direct.

En 2017, le groupe MORRIS investit dans de nouvelles

acquisitions pour accroitre son développement mondial.

durent et qui améliorent la productivité. C'est grace aux remontées
continues des clients, et la persévérance de cet engagement
attentionné, que MORRIS a réussi a développer autant de brevets et
d’innovations pour s'inscrire comme un des leaders mondiaux

aujourd’hui, dans toutes les conditions.
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Précis en toute circonstance
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CONTOUR DRILL, élément semeur breveté
VRT débit a taux variable

Réglage de la profondeur de semis
précis et simple

Distribution ultra précise

Régularité de la profondeur du semis

Faible consommation de carburant
Charges d’entretien réduites
Economie de semences

Nombre de passages réduit

Faible co(t d’utilisation a I’hectare

Rentabilité

¥ Pratigue en toute condition

Totalement polyvalent

Grande maniabilité : conception
compacte, transport étroit

Cric hydraulique

Réglages simples de la profondeur de
semis et de la distribution

Calibrage automatisé

Capacité des trémies

Efficace sur tous les sols, méme difficiles
IMéme en conditions séches

Sur chaume, sous couverts
et sol travaillé

Jusqu’a 3 composants

Pour tous types de semences et de
couverts végétaux




Sa circulation facile grace a sa conception monobloc
compacte et une largeur de transport de 3m. Design
articulé permettant de suivre parfaitement le relief.

- W
Trés simplement, la pression des éléments semeurs se
régle par une valve hydraulique pilotée.
Sans outil, la profondeur de semis se régle par une
roue crantée.

Systeme aussi breveté, la
distribution par cannelure
avec 1 SEUL arbre et 3
plaques calibrées a changer
en fonction de la taille des
graines.

L’ efficacité et la polyvalence avant tout

Que l'on soit en conventionnel, en conversion ou en bio, le semis
permet d'atteindre  principalement des objectifs
économiques et agro-environnementaux : économies de passages,

direct

de main d’ceuvre, de charges de mécanisation, de GNR, etc...tout
en visant une amélioration de ses rendements, de la matiéere
organigue et de la vie de ses sols, tout en réduisant |'érosion et ses
apports phytosanitaires...

Pour prendre garde au salissement des parcelles, la finesse de
travail du sol et le bon choix des couverts associés a une rotation
appropriée des cultures sont des facteurs déterminants.

Fort de sa grande expérience dans de nombreux pays aux
conditions pédo-climatiques extrémes (Canada et Australie), le
choix des outils & dents s’est imposé comme une évidence pour le
constructeur MORRIS.

Grace a I'ensemble de ses innovations brevetées et reconnues,
MORRIS a toujours mis un point d’honneur a offrir une régularité et
une précision de semis inégalée dans toutes les circonstances,
mémes difficiles.

Autre point caractéristigue de MORRIS : proposer des matériels
faciles d’usage, de réglages, d’entretien, de stockage, etc.

Le semis direct devient accessible

Réglage hydraulique des dents +
dégagement + inclinaison + conception
brevetée = semis sur sol nu, chaume ou
sous couvert.

Trémie de 4045 L a 3 volumes a
distribution indépendante dont une au
choix pour la fertilisation localisée.

Les dents sont

Autre brevet de MORRIS : les trémies
pressurisées pour semer jusqu’a la

derniére graine. Aucune perte. o
g P protégés par du carbure.

baguées,
contact métal contre métal.
Les dents et les socs semeurs sont

Egalement un brevet de MORRIS, la
conception et l'inclinaison de la dent
permettent un meilleur dégagement des
résidus.

aucun

La pression réglable de la roue « Packer »
garantit un excellent contact au sol.

La roue crantée assure un placement ultra
précis de la graine.




faire de la fertilisation localisée.

Plusieurs types de socs semeurs permettant de semer plusieurs types de graines et

L’engrais est alors placé a 2 cm exactement en dessous de la ligne de semis.
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Grace au « Variable Rate Task Controller »
du TOPCON X35, maitrisez en un temps
record le placement de vos graines et de
vos fertilisants, éliminez le risque de zone
non couverte ou couverte plusieurs fois.

La console du X35 offre d’excellentes
fonctionnalités, dont le contréle a débit
variable, associé au guidage automatique
haute-précision.

Personnalisez votre tableau de bord et
utilisez les assistants de configuration.
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We hear you.

Corporate Office & Training Center
2131 Aiport Drive, Saskatoon, SK
CANADA
www.morris-industries.com

DMK FRANCE

importateur exclusif

Tel : 01.34.71.02.12
Fax : 01.34.71.25.80
Mail : dmk.morris@orange.fr
www.materiel-agricole-morris.fr
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A
' | Dimensions de Base 25' (7,62 m) 31' (9,45 m)
Poids total - 25,4 cm espacement 9145 kg 9729 kg
3 - 30,5 cm espacement 8780 kg 9334 kg
| Poids a l'essieu - 25,4 cm 5720 kg 6071 kg
avide - 30,5 cm 5500 kg 5834 kg
Poids a l'atielage a vide 760 kg 760 kg
Largeur de travail - 254 cm 25' (7,62 m) 30' (9,14 m)
- 30,5cm 25' (762 m) 31' (9,45 m)
Nombre de dents - 254 cm 30 36
-30,5¢cm 25 31
Largeur du chassis - Chassis central 1,524 m 1,524 m
- Chassis des ailes 3,048 m 3,962 m
Dimensions au - Largeur 3m 3m
transport - Hauteur 4,19 m 4,93 m
- Longueur 11m 1Mm
Pneus - Trémie (2) 600/50-22,5 Alliance Tire (2) 600/50-22,5 Alliance Tire
- Chassis central (4)12,5L x 15 FI (4)125L x 15Fl
Load Range F Load Range F
- roues castor sur chassis (2) 12,55L x 15 (2) 12,55L x 15
des ailes (1 par aile) 12 Ply Rating 12 Ply Rating
; - chassis des alles (1 par aile) (2)12,55L x 15 {2)12,55L x 15
\E 12 Ply Rating 12 Ply Rating
| | Capacités - Tank avant 2110 L
| | des tanks - Tank arriére 1585 L
k - Troisieme Tank 350 L
- Total 2 Tanks - 3695 L avec le Jiéme Tank - 4045 L
Visualisation et contrdle des tanks sur écran Standard
Ventilateur - vitesse Jusqu'a 5,000 r.p.m.
I - diametre 33cm
‘lﬁ - niveau sonore 973 dB

Entrainement hydraulique

Ventilateur et VRT
(Minimum 80 L/min.)
(Minimum 14469 kPa)

- Pression
- Roues Packer

- Variable Rate (VRT) Standard
L' - GPS Compatible VRT Option
| DENT - Puissance de déclenchement | Augmente proportionnellement en fonction de la pression jusqu'a 272 kg

Ajustable de 31,7 kg a 77,1 kg

5.50" x 16" semi-pneumatiques
4.80" x 16" pneumatiques ou semi-pneumatiques

4,50" x 16" semi-pneumatique
5,50" x 16" semi-pneumatique

Qtico
Qtico

4,00" x 16" Couronne en «V.»

30,5 cm

81cm

238,8 cm centre a centre

| Espace entre rangs

119,4 cm centre a centre

| Nombre de rangs

3 barres

| Espacement des dents par barre

76,2 cm pour 25,4 cm
91,4 cm pour 30,5 cm

| Feux de signalisation Standard |
| Chaine de sécurité Standard ;
Ces speécifications sont susceptibl

les de changer sans avi
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