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Avatar SD
Robuste, polyvalent, prØcis

L�ØlØment semeur monodisque de la gamme Avatar peut Œtre rØglØ avec une 
pression jusqu�à 350 kg. Il est ainsi particuliŁrement e�cace pour les semis en 
conditions de sol dur. Son spectre d�utilisation s�Øtend du semis direct dans les 
chaumes au semis direct sous couvert en passant par le semis sur prØparation 
prØalable du sol. La roue de jauge de grande dimension permet un placement 
prØcis de la graine en toutes conditions. La roue de plombage et la roue de 
fermeture �nalisent un lit de semences de qualitØ, garantissant une levØe optimale. 

L�Avatar SD est un semoir compact, repliable en 3 m de large, pour une largeur 
de travail comprise entre 3 et 12 m. Les Avatars 3 �  8 SD sont construits sur la 
base de 2 rangØes d�ØlØments semeurs espacØs de 16,7 cm. L�Avatar 12 SD 
comprend une seule rangØe d�ØlØments semeurs avec un interrang de 25 cm. 

1

Avatar 12 SD

2

Avatar 4 SD

3

Avatar 6 SD

4

Roue de plombage dans  
le sillon pour un contact  
terre / graine optimal

Les avantages en un clin d��il :

―� Utilisation polyvalente 

� Semis direct 

� Sur prØparation simpli�Øe 

� Semis direct sous couvert

―� SystŁme de trØmie multi-cuves 

� Cuve unique 

� Double cuve 

� Double cuve + microgranulateur

―� Faible demande de puissance requise

―� Mouvements de sol minimum au semis �  

stimulation limitØe des mauvaises herbes

―� Composants rØsistants

―� Changement de semences simple et rapide

―� DØpenses d�entretien rØduites

1 2 3 4
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DonnØes techniques

Avatar SD

Avatar 6 SD

*	 Poids de la machine en Øquipement minimum incluant les masses additionnelles avant et arriŁre (1�000 kg)
**	Poids de la machine en Øquipement minimum incluant les masses additionnelles avant et arriŁre (1�400 kg)

*	 Poids de la machine en Øquipement minimum incluant les masses additionnelles avant et arriŁre (1�000 kg)
**	Poids des machines avec Øquipement minimal

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD rigide 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Largeur de travail (m/pied) 3,10 4,00 4,00 6,00 8,00

Largeur de transport (m) 2,99 4,32 2,99 2,89 2,98

Hauteur de transport (m) 3,50 3,50 3,50 3,06 3,98

Longueur (m) 6,96 6,96 6,96 6,64 7,12 / 7,82

Poids (kg) 4 620* 5 500* 5 800* 9 300** 9 900**

CapacitØ de trØmie � cuve unique (l) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500

Ouverture de remplissage cuve unique (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Hauteur de remplissage cuve unique (m) 2,85 2,85 2,85 2,52 2,92

CapacitØ de trØmie � double cuve (l) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000

Ouverture de remplissage double cuve (m) chaque 0,66 x 0,90 chaque 0,66 x 0,90 chaque 0,66 x 0,90 chaque 0,66 x 0,90 chaque 0,66 x 0,90

Hauteur de remplissage double cuve (m) 3,24 3,24 3,24 2,35 3,26

CapacitØ du microgranulateur (l) 200 200 200 200 280

Nombre d�ØlØments semeurs 18 24 24 36 48

Pression sur les ØlØments semeurs (kg) 350 350 350 250 250

ElØments semeurs Ø (cm) 48 48 48 48 48

Roues de fermeture de sillon Ø (cm) 33 33 33 33 33

Roues de contrôle de profondeur Ø (cm) 40 40 40 40 40

Interrang (cm/pouce) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Taille des roues de transport 550 / 55 � 26.5 550 / 55 � 26.5 550 / 55 � 26.5 600 / 55 � 26.5 600 / 55 � 26.5

Dimensions roues de support --- --- --- --- ---

Vitesse de travail (km/h) 6 � 15 6 � 15 6 � 15 6 � 15 6 � 15

Puissance minimum nØcessaire (KW/Ch) 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270

Nombre de distributeurs double effet 1 (+ 1 avec sou�. hydr. sur prise d�huile du tracteur) 3 3

Retour libre (max. 5 bar) 1 1 1 1 1

DØbit d�huile soufflerie hydraulique (l/min) 35 � 45 35 � 45 35 � 45 35 � 45 35 � 45

Attelage sur bras de relevage Cat. III et III / IV Cat. III et III / IV Cat. III et III / IV Cat. III et III / IV Cat. III et III / IV

Crochet d�attelage Anneau Ø 46 � 58 mm Anneau Ø 46 � 58 mm Anneau Ø 46 � 58 mm Anneau Ø 46 � 58 mm Anneau Ø 46 � 58 mm

Attelage à boule K 80 K 80 K 80 K 80 K 80

HORSCH Avatar 12 / 40 SD 18 / 60 SD
Largeur de travail (m/pied) 12,00 / 40 18,00 / 60

Largeur de transport (m) 2,98 3,00

Hauteur de transport (m) 3,80 4,00

Longueur (m) 8,31 9,51

Poids (kg) 11 240* 19 000**

CapacitØ de trØmie � double cuve (l) 5 800 (50 : 50, chaque 2 900 l) 8 500 (50 : 50, chaque 4 250 l)

Ouverture de remplissage double cuve (m) chaque 0,66 x 0,94 chaque 0,66 x 1,70

Hauteur de remplissage double cuve (m) 2,80 3,10

CapacitØ du microgranulateur (l) 300 ---

Nombre d�ØlØments semeurs 48 � Interrang 25 cm 
40 � Interrang 12� 
32 � Interrang 15�

72 � Interrang 25 cm 
60 � Interrang 12� 
48 � Interrang 15�

Pression sur les ØlØments semeurs (kg) 250 250

ÉlØments semeurs Ø (cm) 48 48

Roues de fermeture de sillon Ø (cm) 33 33

Roues de contrôle de profondeur Ø (cm) 40 40

Interrang (cm/pouce) 25 / 15� / 12� 25 / 12� / 15�

Taille des roues de transport 520 / 85 R 38 520 / 85 R 38

Dimensions roues de support 15.0 / 55 � 17 550 / 60 � 22.5

Vitesse de travail (km/h) 6 � 15 6 � 15

Puissance minimum nØcessaire (KW/Ch) 220 / 300 220 / 300

Nombre de distributeurs double effet 3 3

Retour libre (max. 5 bar) 1 1

DØbit d�huile soufflerie hydraulique (l/min) 35 � 45 35 � 45

Crochet d�attelage Anneau Ø 55 � 73 mm Anneau Ø 55 � 73 mm

Attelage à boule K 80 K 80

Avatar 12 SD
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Avatar 6 SD Avatar 12 SD

RØglage fin par paliers 
de la profondeur de semis

Coutre semeurRoues de fermeture acier
(en option : roues de fermeture en caoutchouc)

Option : pneus 710 / 50 � 26.5 pour une surface 
de contact maximal

Compact au transport ;
grande largeur au travail

Double cuve 5 000 litres ;
rØpartition 40 : 60

Montage des socs sur deux rangØes pour un dØgagement maximal

DeuxiŁme rangØe
Semence 2 : petites graines, semØes superficiellement  
par ex, avec anti-limaces

SystŁme de trØmie polyvalent 
PossibilitØ de doser trois produits indØpendamment les uns 
des autres et de les dØposer dans un seul sillon

PremiŁre rangØe
Semence 1 : par ex. grosses graines semØes  
plus profond

Avatar SD EQUIPEMENTS
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Avatar SW
Innovant, e�cace avec composants reconnus

Concept :
―� E�cacitØ maximale pour les grandes exploitations :

–� Largeur de travail 12 m

–� Remorque semoir issue de l�expØrience acquise sur la gamme Pronto SW

–� Conçu pour les plus hautes exigences et l�e�cacitØ maximum au travail

―� Remorque semoir

–� CapacitØ de 12�000 litres pour une e�cacitØ maximale

–� RØpartition 50 : 50 semence / semence ou semence / engrais  
(semis en G & F semence et engrais dans le mŒme rang)

―� Besoin en puissance rØduit car moins de mouvements de sol

―� Machine facile à man�uvrer grâce à sa construction compacte

―� Faible demande de puissance grâce à son poids rØduit

1

Largeur de travail 12 mŁtres

2

Avatar 12 SW en position transport

1 2
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DonnØes techniques

Avatar SW

CapacitØ de 12�000 litres avec rØpartition 50 : 50 Capteurs de �ux pour la surveillance de 
l�Øcoulement de la semence et de l�engrais

Construction compacte

2 rangØes d�ØlØments semeurs pour un dØgagement maximal

* Poids des machines avec Øquipement minimal

HORSCH Avatar 12 SW
Largeur de travail (m) 12,00

Largeur de transport (m) 4,36

Hauteur de transport (m) 5,28

Longueur (m) 11,65

Poids (kg)* 19 160

CapacitØ de trØmie � double cuve (l) 12 000 (50 : 50, chaque 6 000 l)

Dim. ouverture de remplissage cuve unique (m) chaque 0,99 x 0,72

Hauteur de remplissage de la double trØmie (m) 3,34

Nombre d�ØlØments semeurs 60

Pression sur les ØlØments semeurs (kg) 250

ÉlØments semeurs Ø (cm) 48

Roues de fermeture du sillon Ø (cm) 33

Roues de contrôle de la profondeur Ø (cm) 40

Interrang (cm) 20

Dimensions roues SW 650 / 65 R 38

Dimensions roues de support 400 / 60 � 15.5

Vitesse de travail (km/h) 6   � 15

Puissance minimum nØcessaire (KW/Ch) 205 / 280

Nombre de distributeurs double effet 3

Retour libre (max. 5 bar) 1

DØbit d�huile soufflerie hydraulique (l/min) 60 � 80

Crochet d�attelage Anneau Ø 55 � 73 mm

Attelage à boule K 80

EQUIPEMENTS
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Focus TD

Les thŁmes comme la lutte contre l�Ørosion, la  
sØcurisation du rendement ou encore la maîtrise  
des coßts revŒtent une importance grandissante.  
De nombreux instituts rØalisent des essais depuis 
plusieurs annØes. Les rØsultats sont clairs : la mØthode 
conventionnelle avec le labour entraîne une Ørosion  
plus forte. Les techniques simpli�Øes rØduisent le 
phØnomŁne de façon signi�cative et le travail en bandes 
avec le Focus se situe au mŒme niveau que le semis 
direct, avec des rendements supØrieurs et sØcurisØs. 

Depuis 2001 dØjà, HORSCH s�intØresse intensivement  
au travail du sol pour les cultures en ligne. Avec le  
Focus, seule la future ligne de semis est �ssurØe. Un 
prolongement logique de l�utilisation de la pratique� 
« StripTill » est la combinaison de la technique de semis 

Le travail en bandes du futur

Les socs Øtroits LD travaillent le sol  
et dØposent l�engrais avec prØcision

Les ØlØments semeurs TurboDisc  
dØposent les graines dans un sol  
libre de toutes mottes et rØsidus

Dans les conditions climatiques  
di�ciles, le Focus TD favorise une  
bonne germination et un dØveloppement  
optimal des plantes (ici, Focus TD avec  
rampe de semis Maestro RC)

Les avantages du Focus en un clin d�oeil :

―� Polyvalent : sur labour, prØparation simpli�Øe et semis direct

―� Economique et peu tirant. Seule la ligne qui sera semØe est 

travaillØe.

―� DØveloppement optimal des plantes, grâce à un dØpôt 

d�engrais ciblØ et e�cace

―� Principe Pronto : travail du sol, fertilisation, rØ-appui, semis  

et plombage en un passage

―� ElØments semeurs TurboDisc pour une dØpose prØcise 

des graines

―� Dents TerraGrip avec socs Øtroits LD socs  

(low disturbance ou ULD +) pour le travail en bandes

―� Profondeur variable du dØpôt d�engrais

Pronto et de celle du Focus, ainsi nommØe Focus TD. 
Celui-ci �ssure le sol en bandes, Øcartent latØralement 
les rØsidus de rØcolte de la ligne de semis et de la zone  
de dØveloppement des racines, tout en effectuant un 
dØpôt d�engrais, avant un rØ-appui par le packer à 
pneus, suivi du semis avec les ØlØments TurboDisc 
(interrang : 15 cm ou 30 cm).

L�option attelage 3-points du Focus 6 TD permet  
un changement simple et rapide entre la rampe de 
semis cØrØales et le semoir monograine Maestro RC. 
Avec cela, un placement de l�engrais en profondeur  
est possible pour les cultures en ligne semØes en 
monograine avec des Øcartements de 45 à 75 cm.

1

3

2

1 2 3
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Focus TD

Le dØpôt localisØ de l�engrais est  
effectuØ super�ciellement ou en  
profondeur ou les deux (50 : 50)

Focus TD en semis de cØrØales :  
Espacement de �ssuration 30 cm, semis espacØ de 15 cm,  
profondeur de �ssuration 10 à 35 cm, dØpôt localisØ de l�engrais  
à profondeur variable

Focus TD en semis de colza :  
Espacement de �ssuration 30 cm, profondeur de �ssuration 20 à 35 cm, 
hauteur de buttage selon le type de sol de 10 à 20 cm, dØpôt localisØ de 
l�engrais à profondeur variable

Focus 6 TD 3-points arriŁre avec rampe de semis Maestro 8 RC

Les dents TerraGrip Øvoluent  
exactement devant les roues

Un ØlØment TurboDisc sŁme  
à chaque fois derriŁre une dent  
et un pneu

Les nouveaux socs LD+ Ultra,  
disponibles en piŁce d�usure, pour 
tous les outils de travail du sol à dents 
fissurent le sol sans remonter de 
mottes en surface

* Poids des machines avec dents Focus et rampe de semis colza

DonnØes techniques

EQUIPEMENTS

HORSCH Focus TD 4 TD 6 TD
Largeur de travail (m) 4,00 6,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,00

Hauteur de transport (m) 3,35 3,70

Longueur (m) 9,77 10,40

Poids (kg)* 8 240 9 500

CapacitØ de la double trØmie (l) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Dimensions de l�ouverture de trØmie (m) Avant 0,66 x 1,22 / ArriŁre 0,66 x 1,68

Hauteur de remplissage de la double trØmie (m) 2,95 2,95

Dimensions des roues de support latØrales 15.0 / 55-17 15.0 / 55-17

Dimensions du packer à pneus 210 / 95-24 AS 210 / 95-24 AS

Ø du packer à pneus 100 100

Nombre de dents 14 20

Espacement des dents sur la rangØe (cm) 57,2 60

Interrang (cm) 28,6 30

DØgagement sous bâti (cm) 75 75

Effort à la pointe (kg) / hauteur escamotage (cm) 630 / 26 630 / 26

Nombre de disques semeurs 14 / 28 20 / 40

Interrang (cm) 28,6 / 14,3 30 / 15

Pression sur les disques (kg) 5 � 120 5 � 120

Disques semeurs / roues plombeuses (cm) 34 34

Vitesse de travail (km / h) 6 � 10 6 � 10

Puissance requise (KW / Ch) 150 � 220 / 200 � 300 220 � 295 / 300 � 400

Nombre de distributeurs double effet 2 2

Retour libre (max. 5 bar) 1 1

DØbit d�huile soufflerie hydraulique (l / min) 35 � 45 35 � 45

Attelage sur bras de relevage Cat. III � III / IV � IV Cat. III � III / IV � IV

Crochet d�attelage Anneau Ø 58 � 79 mm Anneau Ø 58 � 79 mm

Attelage à boule K 80 K 80
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Focus TD
DonnØes techniques

HORSCH Focus TD 3-points Focus 6 TD 3-points Focus 6.35 TD 3-points
Largeur de travail (m) 6,00 6,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,00

Hauteur de transport (m) 3,70 3,70

Longueur incluant la rampe de semis (m) 10,60 10,60

Poids incluant la rampe de semis (kg)* 9 500 9 500

Poids sans la rampe de semis (kg)** 8 400 8 400

CapacitØ de la double trØmie (l) 5 000 (2 000 : 3 000 litres / 40 : 60)

Dimensions de l�ouverture de trØmie (m) Avant 0,66 x 1,22 / ArriŁre 0,66 x 1,68

Hauteur de remplissage de la double trØmie (m) 2,95 2,95

Dimensions des roues de support latØrales 15.0 / 55 � 17 15.0 / 55 � 17

Dimensions du packer à pneus 210 / 95 � 24 AS 210 / 95 � 24 AS

Ø du packer à pneus 100 100

Nombre de dents 20 17

Espacement des dents sur la rangØe (cm) 60 70,60

Interrang (cm) 30 35,30

DØgagement sous bâti (cm) 75 75

Effort à la pointe (kg) / hauteur escamotage (cm) 630 / 26 630 / 26

Nombre de disques semeurs 20 / 40 17 / 34

Interrang (cm) 30 / 15 35,30 / 17,60

Pression sur les disques (kg) 5 � 120 5 � 120

Disques semeurs / roues plombeuses (cm) 34 / 32 34 / 32

Vitesse de travail (km/h) 6 � 10 6 � 10

Puissance requise (KW/Ch) 220 � 295 / 300 � 400 220 � 295 / 300 � 400

Nombre de distributeurs double effet 2 (resp. + 1 pour kit de prØparation Maestro, rØgl. hydraulique de profondeur des disques)

Retour libre (max. 5 bar) 1 1

DØbit d�huile soufflerie hydraulique (l/min) 35 � 45 35 � 45

Attelage sur bras de relevage Cat. III � III / IV � IV Cat. III � III / IV � IV

Crochet d�attelage Anneau Ø 58 � 79 mm Anneau Ø 58 � 79 mm

Attelage à boule K 80 K 80

Rampe de semis 3-points Cat. III / III Cat. III / III

*	 Poids avec Øquipement minimal avec deux rangØes de dents et rampe de semis sans Ølargissement du nombre d�ØlØments semeurs 
**	Poids avec Øquipement minimal avec deux rangØes de dents sans rampe de semis

HORSCH Focus ST Focus 8.75 ST 3-points
Largeur de travail avec rampe de semis  
TurboDisc (m)

5,625 

Largeur de travail avec Maestro RC 6,00

Largeur de transport (m) 3,37

Hauteur de transport (m) 3,45

Longueur incluant la rampe de semis (m) 10,60

Poids incluant la rampe de semis (kg)* 9 500

Poids sans la rampe de semis (kg)** 8 500

CapacitØ de la double trØmie (l) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Dimensions de l�ouverture de trØmie (m) Avant 0,66 x 1,22 / ArriŁre 0,66 x 1,68

Hauteur de remplissage de la double trØmie (m) 2,95

Dimensions des roues de support latØrales 15.0 / 55 � 17

Dimensions du packer à pneus 210 / 95 � 24 AS

Ø du packer à pneus 100

Nombre de dents 15

Interrang (cm) 37,50

RØduction du nombre de dents 8

RØduction de l�espacement entre dents (cm) 75

*   Poids avec Øquipement minimal avec deux rangØes de dents et rampe de semis sans Ølargissement du nombre d�ØlØments semeurs 
** Poids avec Øquipement minimal avec deux rangØes de dents SANS rampe de semis

HORSCH Focus ST Focus 8.75 ST 3-points
Nombre de disques / Ø (cm) 8 / 50

DØgagement sous bâti (cm) 85

Effort à la pointe (kg) /  
hauteur escamotage (cm)

550 / 29 

Nombre de disques semeurs 15 / 30

Interrang (cm) 37,50 / 18,75

Pression sur les disques (kg) 5 � 120

Disques semeurs / roues plombeuses (cm) 34 / 32

Vitesse de travail (km/h) 6 � 10

Vitesse de travail (km/h) 165 � 270 / 225 � 370

Nombre de distributeurs double effet 2 (resp. +1 pour kit de prØparation Maestro)

Retour libre (max. 5 bar) 1

DØbit d�huile soufflerie hydraulique (l/min) 35 � 45

Attelage sur bras de relevage Cat. III � III / IV � IV

Crochet d�attelage Anneau Ø 58 � 79 mm

Attelage à boule K 80

Rampe de semis 3-points Cat. III / III
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Sprinter ST / SW

Le Sprinter est un semoir à dents robuste, compact et polyvalent, 
disponible en 3 à 12 mŁtres de large. Le soc Duett permet de semer, 
fertiliser en un passage, tout en travaillant e�cacement le sol, pour 
produire de la terre �ne dans l�environnement du lit de semences.  
Les dents du Sprinter Øcartent les rØsidus de rØcolte de l�horizon  
de semis. Avec sa trØmie de grand volume, le Sprinter atteint une 
productivitØ ØlevØe. 

Les ØlØments semeurs du Sprinter sont rØpartis sur trois rangØes avec  
un interrang de 2 x 12.5 cm (Sprinter 3, 4 et 6 m) ou sur deux rangØes  
avec un interrang de 2 x 15 cm (Sprinter 8 m). Ils prØparent le lit  
de semences de façon optimale. Le sol est �ssurØ, nivelØ, mØlangØ et 
ØmiettØ par chaque ØlØment semeur.

Technique de semis innovante et robuste

Dents MultiGrip
L�effort à la pointe de plus de 200 kg  
garantit une conduite sans heurt de  
chaque soc Duett. Il dØpose la semence  
et l�engrais simultanØment dans le sol.

Sprinter 8 SW
Puissance requise minimale en grandes 
largeurs et 8 000 l de capacitØ de trØmie 
pour un dØbit de chantier ØlevØ.

Packer auto-nettoyant
Il garantit une fermeture du lit de  
semences exactement derriŁre chaque 
ØlØment semeur et un rØ-appui  
respectueux de la zone de germination

Les avantages du Sprinter en un clin d��il :

―� Polyvalence d�utilisation : sur labour, prØparation ou en direct

―� TrØmies de grand volume allant de 2�800 à 4�000 l ou doubles cuves 

sous pression de 3�500 à 5�000 l ou 8�000 l pour les versions SW

―� Vitesse de semis de 8 à 15 km/h

―� Les dents Øcartent les rØsidus du lit de semences

―� Pression ØlevØe (200 � 250 kg) permettant le maintien parfait  

de la profondeur de semis

―� Faible demande de puissance

―� Les ØlØments semeurs et les outils mØlangent, Ømiettent et nivellent

―� RØ-appui ciblØ et respectueux de la zone de germination

―� ProductivitØ ØlevØe du Sprinter SW avec une grande trØmie  

pour l�engrais et la semence

1 2 3

1

3

2
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Sprinter ST Sprinter SW
DonnØes techniquesDonnØes techniques

HORSCH Sprinter ST Sprinter 3 ST Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST Sprinter 8 ST
Largeur de travail (m) 3,00 4,00 6,00 8,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

Haut. de transport cuve unique (m) 3,00 2,80 3,35 4,00

Haut. de transport double cuve (m) 3,40 3,30 3,40 ---

Longueur (m) 8,20 8,51 8,51 7,30 / 7,50

Poids cuve unique à partir de (kg)* 3 200 4 000 5 400 7 150

Poids double cuve à partir de (kg)* 3 450 4 550 6 020 ---

CapacitØ de trØmie (l) 3 000 2 800 3 500 4 000

CapacitØ de trØmie double cuve (l) 3 800 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) ---

Dim. ouverture de remplissage cuve unique (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dim. ouverture de remplissage double cuve (m) chaque 0,60 x 0,90 chaque 0,60 x 0,90 chaque 0,66 x 1,22 ---

Hauteur de remplissage cuve unique (m) 2,60 2,46 2,69 2,85

Hauteur de remplissage double cuve (m) 3,00 2,95 2,95 ---

Interrang (cm) 25 28,6 27,3 32

Nombre d�ØlØments semeurs / rangØes 12 / 3 14 / 3 22 / 3 25 / 2

Dim. packer tandem à pneus 185 / 65 � 15 AS 7,5 � 16 AS 7,5 � 16 AS ---

Dim. packer à pneus rigide 6,00 � 16 AS --- --- 7.50 � 16 AS

Ø packer tandem / rigide (cm) 65 / 74 - / 78 - / 78 - / 78

Vitesse de travail (km/h) 8 � 15 8 � 15 8 � 15 8 � 15

Puissance nØcessaire (KW/Ch) 75 � 100 / 100 � 140 90 � 120 / 120 � 160 120 � 160 / 160 � 230 160 � 220 / 220 � 310

Nombre de distributeurs double effet 2 (+ 1 avec vis hydr.) 2 (+ 1 avec vis hydr.) 2 (+ 1 avec vis hydr.) 2 (+ 1 avec vis hydr.)

Retour libre (max. 5 bar) 1 1 1 1

DØbit d�huile soufflerie hy (l/min) 20 � 25 / 30 � 45 
(systŁme PPF)

20 � 25 / 30 � 45 
(systŁme PPF)

20 � 25 / 30 � 45 
(systŁme PPF)

20 � 25

Traceurs latØraux hydrauliques SØrie SØrie SØrie SØrie

Terminal HORSCH SØrie SØrie SØrie SØrie

Eclairage SØrie SØrie SØrie SØrie

* Poids des machines avec Øquipement minimal et packer tandem (packer à pneus du Sprinter 8 ST) sans freinage

HORSCH Sprinter SW Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 12 SW
Largeur de travail (m) 8,00 9,00 12,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,30

Hauteur de transport (m) 4,00 4,00 4,00

Longueur sans / avec SW 8000 SD (m) 6,85 / 12,10 6,85 / 12,10 5,95 / 11,30

Poids sans / avec SW 8000 SD (kg)* 7 000 / 10 750 7 700 / 11 500 10 300 / 14 200

CapacitØ de trØmie (l) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Dim. ouverture de remplissage chaque 0,99 x 0,72 chaque 0,99 x 0,72 chaque 0,99 x 0,72

Hauteur de remplissage (m) 3,05 3,05 3,05

Interrang (cm) 28,50 30,00 30,00

Nombre d�ØlØments semeurs / rangØes 28 / 3 30 / 3 40 / 2

Dim. packer à pneus 7.50 � 16 AS 7.50 � 16 AS 7.50 � 16 AS

Ø packer à pneus (cm) 78 78 78

Vitesse de travail (km/h) 8 � 15 8 � 15 8 � 15

Puissance nØcessaire (KW/Ch) 200 � 270 / 270 � 370 220 � 310 / 300 � 420 240 � 330 / 330 � 450

Nombre de distributeurs double effet 2 2 2

Retour libre (max. 5 bar) 1 1 1

DØbit d�huile soufflerie hy (l/min) 50 � 60 50 � 60 70 � 90

Traceurs latØraux hydrauliques SØrie SØrie Option

Terminal HORSCH SØrie SØrie SØrie

Eclairage SØrie SØrie SØrie

* Poids des machines avec Øquipement minimal et roues de support frontales et trØmie compartimentØe pour semences
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Sprinter NT
Semis direct à dents pour des dØbits de chantier importants

Le Sprinter NT, disponible en largeur de 15 et 24 m, permet une productivitØ 
maximale. La pointe du semoir HORSCH NT fabrique beaucoup de terre �ne 
au niveau de la ligne de semis et dØpose la semence dans un « sillon ouvert ». 
Le soc semeur forme un sillon et dØgage les mottes et les rØsidus de l�horizon 
de semis. Les graines sont alors dØposØes et rØ-appuyØes par une roue de 
plombage dans une zone humide, permettant une trŁs bonne germination, 
mŒme en conditions climatiques extrŒmes. Le semis peut Œtre rØalisØ aprŁs 
une prØparation ou en direct, oø il est particuliŁrement performant dans ce 
deuxiŁme cas. Le Sprinter 24 NT offre une productivitØ maximale par sa 
largeur de travail et la trØmie semences SW 17 000 SD de 17 000 litres.  
La version de 15 m repose sur des caractØristiques spØci�ques. En effet,  
la trØmie et l�unitØ de semis sont rØunies dans un ensemble compact. 

Les Sprinter 11 et 15 NT ont une trØmie avec une capacitØ de 12 000 litres.

Les avantages du Sprinter NT en un clin d�oeil :

―� Semoir particuliŁrement destinØ au semis direct

―� Parfaitement adaptØ aux exploitations professionnelles  

de grande taille

―� Horizon de semis dØgagØ de toutes mottes et rØsidus de rØcolte

―� Semis dans le sillon ouvert, les graines sont dØposØes dans un  

sol humide pour une germination optimale

―� La roue de plombage maintient la graine dans  

un sol humidi�Ø

―� ProductivitØ maximale grâce à la trØmie de 17 000 litres,  

le rØglage hydraulique de la pression des socs et la sØcuritØ  

silent-block

―� Sprinter 15 NT : compact et peu tirant

Semis direct avec une largeur  
de travail maximale, mŒme en  
conditions climatiques extrŒmes

Les socs NT dØgagent l�horizon  
de semis et dØposent la semence  
directement dans un sol humide

1

2

1 2
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Sprinter NT

Sprinter 24 NT 
en position repliØe

Pointe NT 
Elle dØgage l�horizon de semis de toutes mottes et rØsidus,  
tout en dØposant la graine avec prØcision

Roue de plombage
maintien de la profondeur  
de l�ØlØment semeur

Suspension caoutchouc  
robuste et ØprouvØe faisant  
o�ce de sØcuritØ non-stop

DonnØes techniques

EQUIPEMENTS

Sprinter 11 NT

HORSCH Sprinter NT Sprinter 11 NT Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT
Largeur de travail (m) 10,80 15,00 24,00

Largeur de transport (m) 6,60 6,60 6,75

Hauteur de transport (m) 3,70 5,55 6,10

Longueur (m) 6,70 6,70 9,60

Longueur avec SW 12 000 SD (m) 12,35 12,35 ---

Longueur avec SW 17 000 SD (m) --- --- 17,70

Poids sans SW à partir de (kg)* 7 650 8 800 16 000

Poids avec SW 12 000 SD à partir de (kg) 12 350 13 500 ---

Poids avec SW 17 000 SD à partir de (kg) --- --- 21 200

CapacitØ de trØmie (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50) 17 000 (50 : 50)

Dim. ouverture de remplissage chaque 0,99 x 0,72 chaque 0,99 x 0,72 chaque 0,99 x 0,72

Hauteur de remplissage (m) 3,40 3,40 3,55

Interrang (cm) 30 25 / 30 30

Nombre d�ØlØments semeurs / (rangØes) 36 / (3) 60 / 50 / (3) 80 / (3)

Ø roue de plombage (cm) 40 40 40

Roue de plomb. / pression sur socs (kg) 5 � 120 5 � 120 5 � 120

Dimensions roues SW Roues jumelØes 20.8 R 42 (resp. 520 / 85 R 42)

Dimensions essieu de transport 400 / 60 � 15.5 400 / 60 � 15.5 420 / 75 R20

Dimensions roues de support 400 / 60 � 15.5 400 / 60 � 15.5 400 / 60 � 15.5

Vitesse de travail (km/h) 7 � 10 7 � 10 7 � 10

Puissance nØcessaire (KW/Ch) 210 � 235 / 285 � 320 260 � 295 / 350 � 400 405 � 440 / 550 � 600

Nombre de distributeurs double effet 3 3 3

Retour libre (max. 5 bar) 1 1 1

DØbit d�huile soufflerie hy (l/min) 40 � 50 40 � 50 50 � 60

Terminal HORSCH SØrie SØrie SØrie

Eclairage SØrie SØrie SØrie

* Poids des machines avec Øquipement minimal



110

Maestro CC / SW
Le futur du semis monograine pneumatique. 
Rapide � performant � polyvalent.

Robuste et prØcis � l�ØlØment semeur 
monograine � ici, avec l�Øquipement 
SeedOnDemand

Le nouveau systŁme de sØlection  
pneumatique est absolument prØcis

Une vitesse ØlevØe jusqu�à 12 km/h n�est 
pas un problŁme sur le banc d�essai mais 
aussi dans la pratique pour le Maestro

Grâce à sa distribution monograine prØcise, le Maestro CC et SW est 
particuliŁrement adaptØ au semis de maïs, soja, tournesol et betterave 
sucriŁre. 3-points caractØrisent particuliŁrement le semoir monograine 
brevetØ Maestro : le systŁme de dosage unique, l�extrŒme compacitØ  
de sa distribution et la surveillance de la qualitØ de dØpose des graines.  
Le systŁme de dosage repose sur des disques entiŁrement nouveaux.  
Ils ne sont pas perforØs comme à l�habitude, mais disposent d�Øchancrures 
orientØes vers l�extØrieur. CombinØ avec l�uni�cateur, il permet d�atteindre 
une excellente sØlection dans une plage de frØquence trŁs large de 0 à  
30 Hertz. 

30 Hertz correspondent au semis de 90 000 grains à l�hectare, pour  
une vitesse de 12 km/h. Ces rØsultats sont possibles par la transition �uide 
du transport circulaire en un mouvement linØaire et vertical vers le sillon. Il 
n�y a ainsi aucun impact des forces centrifuges sur les graines, dans le tube 
de descente. Cette prØcision est indØpendante du rØgime (frØquence) du 
disque de sØlection et est surveillØe prØcisØment par des capteurs. Le logiciel 

prØsent dans le terminal HORSCH est con�gurØ de telle sorte que le chauffeur peut 
visualiser exactement les manques, les doublons et le coe�cient de variation sur 
chaque ligne de semis. De ce fait, le chauffeur peut utiliser le semoir à son optimum, 
en fonction de la qualitØ des semences ou du type de prØparation du lit de 
semences. L�alimentation du doseur est rØalisØe soit par une trØmie sur chaque rang 
(Maestro CC), soit par une trØmie centrale engrais / semences situØe sur la remorque 
semoir (Maestro SW), avec un systŁme Seed On Demand (semis à la demande). Le 
Maestro CC est composØ d�une remorque semoir d�une capacitØ de 2 800 litres 
d�engrais et des trØmies semences de 70 litres positionnØes sur chaque ØlØment. Un 
tracteur de 100 ch su�t pour man�uvrer ce semoir peu tirant et capable de dØbits 
de chantier ØlevØs. Le Maestro SW est proposØ de 12 à 36 rangs, avec un interrang 
de 45 à 80 cm. Sa remorque semoir comporte une cuve de 2 000 litres pour la 
semence et 7 000 litres pour l�engrais. L�ØlØment semeur monograine robuste et 
ØprouvØ a ØtØ amØliorØ dans les dØtails. Toutes les piŁces rotatives installØes sur le 
parallØlogramme, comme le chasse rØsidus, les disques semeurs, les roues de jauge 
et de plombage sont pourvus de nouveaux paliers robustes. La pression sur les socs 
est rØglØe de façon hydraulique et centralisØe.

1 32

1 2 3
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Maestro CC

Le systŁme de dosage est unique dans son genre et comprend le systŁme  
de sØlection, le moteur et le micro ordinateur dans un seul carter.

Le disque doseur du Maestro L�uni�cateur rØglable transporte  
la graine sans impact de forces  
centrifuges dans le tube de descente

Roues de jauge avec dØcrottoir, roues de plombage rØglables et roulette  
de plombage, escamotable en conditions trŁs humides, a�n d�Øviter que  
la graine ne soit dØterrØe par la pression

Disques de fertilisation  
avec chasse rØsidus en option

TrØmie semences du Maestro CCMaestro RC :  
Rampe de semis Maestro (8 ou 12 rangs) en combinaison avec la  
remorque semoir SW 3 500 du Pronto AS. Le changement de rampe  
de semis de Pronto et de Maestro s�opŁre via un 3 point.

* Poids des machines avec Øquipement minimal

HORSCH Maestro CC 6.70 � 75 � 80 CC 8.70 � 75 � 80 CC 9.60 CC 12.45 � 50 CC
Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Hauteur de transport (m) 3,55 3,85 3,85 3,85
Longueur de transport (m) 7,50 8,20 8,20 8,20
Poids (kg)* 3 600 3 940 4 100 4 575
CapacitØ de trØmie remorque semoir 2 800 2 800 2 800 2 800
Ouverture de remplissage (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40
Contenance trØmie semences (l) 70 70 70 70
Nombre de rangØes 6 8 9 12
RØglage hydr. de la pression  
des socs (kg)

125 � 300 125 � 300 150 � 350 125 � 300

Roues de terrage Ø (cm) 40 40 40 40
Roues de plombage Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Roulette de plombage SØrie SØrie SØrie SØrie 
Interrang (cm) 70 / 75 / 80 70 / 75 / 80 60 45 / 50
Profondeur de semis (cm) 1,5 � 9 1,5 � 9 1,5 � 9 1,5 � 9
Hauteur de chute des graines (cm) 45 45 45 45
Dimensions roues SW (SØrie) 700 / 50 � 22.5 700 / 50 � 22.5 700 / 50 � 22.5 700 / 50 � 22.5
Dimensions roues SW (optional) Roues jumelØes 230 / 95 R 32,  

Roues jumelØes 270 / 95 R 32
Roues jumelØes 230 / 95 R 32,  
Roues jumelØes 270 / 95 R 32

Roues jumelØes 230 / 95 R 32,  
Roues jumelØes 270 / 95 R 32

Roues jumelØes 230 / 95 R 32,  
Roues jumelØes 270 / 95 R 32

Vitesse de travail (km/h) 8 � 12 8 � 12 8 � 12 8 � 12
Puissance nØcessaire (KW/Ch) 75 / 100 88 / 120 96 / 130 103 / 140
Nombre de distributeurs double effet 1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 

distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour 
l�engrais avec �ux rØglable, 1 distributeur 
hydr. Sou�erie entr. direct de dØpression 
avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE 
pour vis de remplisage � cuve unique

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 
distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour 
l�engrais avec �ux rØglable, 1 distributeur 
hydr. Sou�erie entr. direct de dØpression 
avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE 
pour vis de remplisage � cuve unique

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 
distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour 
l�engrais avec �ux rØglable, 1 distributeur 
hydr. Sou�erie entr. direct de dØpression 
avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE 
pour vis de remplisage � cuve unique

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur 
hydr. Sou�erie entr. direct pour l�engrais avec 
�ux rØglable, 1 distributeur hydr. Sou�erie 
entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 1 
distributeur hydr. DE pour vis de remplisage � 
cuve unique

Retour libre (max. 5 bar) 1 distributeur hydr. Sou�erie entr. direct  
engrais et de dØpression

1 distributeur hydr. Sou�erie entr. direct  
engrais et de dØpression

1 distributeur hydr. Sou�erie entr. direct  
engrais et de dØpression

1 distributeur hydr. Sou�erie entr. direct  
engrais et de dØpression

QtØ d�huile soufflerie hydr.  
de dØpression (l/min)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

QtØ d�huile soufflerie hydr.  
engrais (l/min)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

25 ( 
sauf avec entraînement par prise de force)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

25  
(sauf avec entraînement par prise de force)

Alimentation Ølectrique (A) 40 40 40 45
Crochet d�attelage Axe Ø 40 mm Axe Ø 40 mm Axe Ø 40 mm Axe Ø 40 mm
Attelage à boule K 80 K 80 K 80 K 80

DonnØes techniques

EQUIPEMENTSMaestro CC
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Maestro SW

HORSCH Maestro SW 24.45 � 50 SW 24.70 � 75 / 30� SW 36.45 � 50 SW
Largeur de transport (m) 3,00 3,00 / 3,12 Afrique du Sud avec 24.70 - 30� SW 3,00

Hauteur de transport (m) 4,00 4,00 4,00

Longueur de transport (m) 8,06 9,50 9,62

Poids (remorque semoir incluse) à partir de (kg)* 11 830 11 830 13 900

Charge sur essieu (kg) --- --- 10 200

Report de charge (kg) --- --- 3 700

CapacitØ de trØmie (engrais / semences) (l) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

CapacitØ cuve, rem. semoir (seul. sem. en l) 8 500 8 500 8 500

Dimensions ouverture semences (mm) 800 x 660 800 x 660 800 x 660

Dimensions ouverture engrais (mm) 2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660

Dim. ouv. rempl. rem. semoir semences (mm) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x)

Nombre de rangØes 24 24 36

RØglage Ølectr. pression sur  
les socs depuis le terminal (kg)

150 � 350 150 � 350 150 � 350

Roues de terrage Ø (cm) 40 40 40

Roues de plombage Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Roulette de plombage SØrie SØrie SØrie

Interrang (cm) 45 / 50 70 / 75 / 30� 45 / 50

Profondeur de semis (cm) 1,5 � 9 1,5 � 9 1,5 � 9

Hauteur de chute des graines (cm) 45 45 45

Dimensions roues SW 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Essieu tØlescopique SØrie SØrie SØrie

Vitesse de travail (km/h) 8 � 12 8 � 12 8 � 12

Puissance minimum nØcessaire (KW/Ch) 200 / 270 200 / 270 243 / 330

Retour libre (max. 5 bar) 1 1 1

Distributeurs DE entr. direct 1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 1 
distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour l�engrais avec 
�ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE Sou�erie entr. direct 
semences avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE pour vis 
de remplisage � systŁme de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 1 
distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour l�engrais avec 
�ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE Sou�erie entr. direct 
semences avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE pour vis 
de remplisage � systŁme de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE
Sou�erie entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 1
distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour l�engrais avec
�ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE Sou�erie entr. direct
semences avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE pour vis
de remplisage � systŁme de fertilisation

Distributeurs DE entr. par prise de force 1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct semences avec �ux rØglable,  
1 distributeur hydr. DE pour vis de remplisage � systŁme  
de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct semences avec �ux rØglable,  
1 distributeur hydr. DE pour vis de remplisage � systŁme  
de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct semences avec �ux rØglable,  
1 distributeur hydr. DE pour vis de remplisage � systŁme  
de fertilisation

QtØ d�huile soufflerie hydr. engrais (l/min) 45 45 45

QtØ d�huile soufflerie hydr. semences (l/min) 20 20 20

QtØ d�huile soufflerie hydr. de dØpression (l/min) 55 55 55

Alimentation Ølectrique au travail (A) 60 60 80 (PowerPack)

Crochet d�attelage Anneau Ø 58 � 79 mm Anneau Ø 55 � 73 mm Anneau Ø 55 � 73 mm

Attelage à boule K 80 K 80 K 80

* Poids des machines avec Øquipement minimal

* Poids des machines avec Øquipement minimal

HORSCH Maestro SW 12.70 � 90 / 30� � 36� SW 16.70 � 75 � 80 / 30� SW 18.45 � 50 SW
Largeur de transport (m) 3,00 / 3,12 Afrique du Sud avec 12.70 � 30� SW /  

3,65 sur 12.90 et 12.36� SW
3,00 / 3,12 Afrique du Sud avec 16.70 - 30� SW 3,00 

Hauteur de transport (m) 4,00 / 4,60 sur 12.90 et 12.36� SW 4,00 4,00

Longueur de transport (m) 9,51 8,06 9,51

Poids (remorque semoir incluse) à partir de (kg)* 7 175 9 857 8 300

Charge sur essieu (kg) --- --- ---

Report de charge (kg) --- --- ---

CapacitØ de trØmie (engrais / semences) (l) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

Dimensions ouverture semences (mm) 800 x 660 800 x 660 800 x 660

Dimensions ouverture engrais (mm) 2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660

Nombre de rangØes 12 16 18

RØglage Ølectr. pression sur  
les socs depuis le terminal (kg)

150 � 350 150 � 350 150 � 350

Roues de terrage Ø (cm) 40 40 40

Roues de plombage Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Roulette de plombage SØrie SØrie SØrie

Interrang (cm, pouve) 70 / 75 / 90 / 30� / 36� 70 / 75 / 80 / 30� 45 ou 50

Profondeur de semis (cm) 1,5 � 9 1,5 � 9 1,5 � 9

Hauteur de chute des graines (cm) 45 45 45

Dimensions roues SW 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Essieu tØlescopique SØrie SØrie SØrie

Vitesse de travail (km/h) 8 � 12 8 � 12 8 � 12

Puissance minimum nØcessaire (KW/Ch) 130 / 180 160 / 220 160 / 220

Retour libre (max. 5 bar) 1 1 1

Distributeurs DE entr. direct 1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 
distributeur hydr. DE Sou�erie entr. direct engrais et 
semences avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE pour 
vis de remplisage � systŁme de fertilisation 

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 1 
distributeur hydr. Sou�erie entr. direct pour l�engrais avec 
�ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE Sou�erie entr. direct 
semences avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE pour 
vis de remplisage � systŁme de fertilisation

1 distributeur hydr. DE fonctions, 1 distributeur hydr. DE 
Sou�erie entr. direct de dØpression avec �ux rØglable, 
distributeur hydr. DE Sou�erie entr. direct engrais et 
semences avec �ux rØglable, 1 distributeur hydr. DE pour 
vis de remplisage � systŁme de fertilisation 

Distributeurs DE entr. par prise de force --- --- ---

QtØ d�huile soufflerie hydr. engrais / semences (l/min) 40 40 40

QtØ d�huile soufflerie hydr. de dØpression (l/min) --- 25 25

Alimentation Ølectrique au travail (A) 45 50 50

Crochet d�attelage Anneau Ø 55 � 73 mm Anneau Ø 55 � 73 mm Anneau Ø 55 � 73 mm

Attelage à boule K 80 K 80 K 80

DonnØes techniques

Maestro SW
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Maestro RC
Le nouveau standard en version portØe

Que propose le Maestro RC ?

―� Vitesse de travail jusqu�à 12 km/h

―� Semis monograine portØ en combinaison avec trØmie frontale, 
Pronto AS ou Focus TD 3-points

―� ElØments dotØs d�une grande trØmie de 70 litres

―� Disponible en 8 ou 12 rangs

―� Entre rangs entre 45 et 80 cm

―� ElØment semeur HORSCH robuste

―� Maestro RC Solo: effort de terrage entre 150 et 200 kg rØglable 
hydrauliquement

―� Maestro RC en combinaison avec Pronto AS ou Focus : effort de 
terrage entre 150 et 350 kg rØglable hydrauliquement

Et naturellement :

―� Le systŁme de dosage exclusif du Maestro

―� Le doseur monograin le plus compact du marchØ

―� Contrôle exact de la qualitØ de dØpose de la graine 

―� Semis prØcis à une vitesse de 12 km/h

―� Utilisation universelle pour maïs, soja, tournesol  
et betterave sucriŁre

HORSCH Maestro RC 8.70 � 75 � 80 RC 12.45 � 50 RC
Largeur de transport (m) 3,00 3,00
Hauteur de transport (m) 3,40 3,40
Longueur (m) 2,45  

(3,45 avec traceurs latØraux)
2,45  
(3,45 avec traceurs latØraux)

Poids environ (kg)* 1 800 2 500
Contenance trØmie semences (l) 70 70
Nombre de rangØes 8 12
RØglage hydr. de la pression des 
socs (kg)

150 � 200 150 � 200 

Roues de terrage Ø (cm) 40 40
Roues de plombage Ø (cm) 30 / 33 30 / 33
Roulette de plombage SØrie SØrie 
Interrang (cm) 70 / 75 / 80 45 / 50
Profondeur de semis (cm) 1,5 � 9 1,5 � 9
Hauteur de chute des graines (cm) 45 45
Vitesse de travail (km/h) 8� 12 8 � 12
Puissance nØcessaire (KW/Ch) 75 / 100 90 / 120
Attelage 3-points 3-pts. Cat. II / III 3-pts. Cat. II / III
Nombre de distributeurs double 
effet

1 DE pour repliage (+1 pour 
traceurs latØraux), 1 DE pour 
sou�erie hydraulique, directe 
dØpression avec rØgulation du 
dØbit, +1 DE avec Partner FT 
pour sou�erie hydraulique 
directe avec rØgulation du 
dØbit

1 DE pour repliage (+1 pour 
traceurs latØraux), 1 DE pour 
sou�erie hydraulique, directe 
dØpression avec rØgulation du 
dØbit, +1 DE avec Partner FT 
pour sou�erie hydraulique 
directe avec rØgulation du 
dØbit

Retour libre (max. 5 bar) 1 (2 avec Partner FT) 1 (2 avec Partner FT)
QtØ d�huile soufflerie hydr. de 
dØpression (l/min)

25 25

DØbit d�huile sou�erie hydraulique 
(l/min) avec Partner FT

20 � 35 20 � 35

Alimentation Ølectrique (A) 40 45

* Poids de la machine en Øquipement minimum (sans traceurs latØraux et enfouisseurs engrais)

HORSCH Maestro RC 8.75 RC
Largeur de transport (m) 3,00
Hauteur de transport (m) 3,45
Longueur sans Focus ST (m) 2,50
Longueur de transport avec Focus ST (m) 10,70
Poids sans Focus ST, environ (kg)* 1 800
Poids avec Focus ST, environ (kg)* 10 300
Contenance trØmie semences (l) 70
Nombre de rangØes 8
RØglage hydr. de la pression des socs (kg) 150 � 350
Roues de terrage Ø (cm) 40
Roues de plombage Ø (cm) 30 / 33
Roulette de plombage SØrie
Interrang (cm) 75
Profondeur de semis (cm) 1,5 � 9
Hauteur de chute des graines (cm) 40
Vitesse de travail (km/h) 8 � 12
Puissance nØcessaire (KW/Ch) 180 � 260 / 250 � 350
Attelage 3-pts. 3-pts. Cat. II / III

HORSCH Focus 8.75 ST 3-points
Nombre de distributeurs double effet 1 distributeur hydr. DE fonctions,  

1 distributeur hydr. Sou�erie entr. direct 
pour l�engrais avec �ux rØglable,  
1 distributeur hydr. Sou�erie entr. direct 
de dØpression avec �ux rØglable

Retour libre (max. 5 bar) 1
QtØ d�huile soufflerie hydr. de  
dØpression (l/min)

25

QtØ d�huile soufflerie hydr. engrais (l/min) 35 � 45
Alimentation Ølectrique (A) 40
Attelage sur bras de relevage Cat. II / III � III � III / IV
Crochet d�attelage Anneau Ø 58 � 79 mm
Attelage à boule K 80

* Poids de la machine en Øquipement minimum (sans traceurs latØraux et enfouisseurs engrais)

Une vitesse ØlevØe jusqu�à 12 km/h

1

Maestro RC en position transport

2

Maestro 8 RC combinØ au Pronto AS

3

1 2 3
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Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

HORSCH Intelligence
Pour techniques de semis classique / monograine

Les machines du futur rØ�Øchissent et HORSCH Intelligence rend cela 
possible. Avec des solutions intelligentes fournies par les logiciels et 
l�Ølectronique HORSCH, les semoirs sont encore plus performants, 
permettant de faire des Øconomies en terme �nancier et d�attØnuer  
le stress.

Les semoirs HORSCH sont toujours ØquipØs avec le standard ISOBUS. 
Cela ne signi�e pas seulement que chaque machine HORSCH peut Œtre 
pilotØe par chaque terminal ISOBUS. En complØment, chaque semoir 
HORSCH peut Œtre ØquipØ en option des fonctions SectionControl, 
Variable Rate et TaskController pour le traitement des commandes.

Les diffØrents types de sol sont pris en considØration par la fonction VarialbleRate.Terminal Touch 1200Terminal HORSCH

Les avantages du VariableRate :

―� Economie de semences et d�engrais, car seule la quantitØ  

nØcessaire est distribuØe

―� LevØe rØguliŁre grâce à une densitØ optimale en grains/m†

―� Documentation des donnØes simple et rapide 

�	 Les diffØrentes quantitØs distribuØes sont automatiquement  

	 documentØes 

�	 Transmission simple vers le logiciel de conduite des cultures

―� Confort supplØmentaire pour le chauffeur 

�	 Les surfaces sont automatiquement prØparØes avec  

	 la quantitØ optimale

―� Protection de l�environnement 

�	 Seule la quantitØ d�engrais nØcessaire est apportØe

VariableRate

La fonction ISOBUS VariableRate permet une modulation des doses 
d�engrais et de semences. Compatible avec une cartographie de 
prØconisation, il est possible d�apporter la juste dose d�engrais et  
de semences à l�intØrieur d�une parcelle.

En utilisant un terminal Touch 800 / 1200, la fonction MultiControl peut 
Øgalement Œtre activØe. Ainsi, la quantitØ de semences et d�engrais peut 
varier indØpendamment l�une de l�autre. Sans MultiControl, l�engrais  
ou la semence peut varier au choix dans la quantitØ distribuØe.

Type 1 Type 1Type 2 Type 3 Type 3
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Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m 2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m 2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m 2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m 2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

Les avantages du SectionControl :

―� Economie de semences et d�engrais, puisque les sur-semis dans 

les fourriŁres et les bords de champ sont rØduits au minimum

―� Travail de qualitØ constant sur l�ensemble de la parcelle

―� Augmentation de la productivitØ en conditions diverses  

(jour et nuit, brouillard)

―� Confort supplØmentaire pour le chauffeur

―� Protection de l�environnement

Les avantages du TaskController :

―� Echange de donnØes simpli�Øe

―� Documentation automatique

―� Organisation du travail structurØe grâce à la gestion des tâches

―� Collecte simpli�Øe des donnØes parcellaires

―� Facturation simpli�Øe avec justi�catifs des travaux agricoles

HORSCH Intelligence
Pour techniques de semis classique / monograine

SectionControl

La fonction ISOBUS SectionControl permet une coupure automatique  
des tronçons. La localisation est dØterminØe par GPS, permettant de 
couper automatiquement des tronçons jusqu�à toute la largeur de travail 
en bordure de champ, en fourriŁres, pour Øviter un sur-semis ou sur une 
zone dØ�nie. 

En utilisant un terminal HORSCH Touch 800 / 1200, la fonction 
MultiControl peut Øgalement Œtre activØe. Avec celle-ci, la distribution 
d�engrais et de semences peut Œtre modulØe indØpendamment l�une  
de l�autre. Sans la fonction MultiControl, la distribution de l�engrais  
ou de la semence au choix peut Œtre interrompue ou approvisionnØe  
en temps voulu. 

TaskController

Avec la fonction ISOBUS TaskController, des donnØes prØparØes  
sur le PC peuvent Œtre tØlØchargØes sur le terminal. De mŒme,  
il est possible de transfØrer les donnØes de surface, de semis,  
de quantitØs d�intrants du terminal vers le PC.

Cela facilite la documentation de donnØes parcellaires. Avec la  
gestion intØgrØe des tâches, on peut dØ�nir et prØparer des  
interventions.

SANS SectionControl AVEC SectionControl Avec le VariableRate, les quantitØs adaptØes d�engrais et de semences sont  
apportØes par le biais de cartes de prØconisation.

VariableRate
Semence OU engrais

VariableRate avec MultiControl
Semences ET engrais

QualitØ de sol Semences Engrais

ElevØ 300 gr / m† 2,8 qtx / ha PK

Moyennement ØlevØ 270 gr / m† 2,5 qtx / ha PK

Moyennement bas 250 gr / m† 2,3 qtx / ha PK

Bas 220 gr / m† 2,0 qtx / ha PK



PROTECTION  
DES CULTURES
DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ

―� Leeb LT

―� Leeb GS

―� Leeb PT 280

―� Leeb PT 330 / 350
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Leeb LT
La cible à portØe de rampe

L�essieu directeur en option est pilotØ par 
gyroscope et ne nØcessite aucune liaison 
mØcanique ou par câble avec le tracteur 

La rampe travaille au plus prŁs de la cible (30 cm) grâce au 
systŁme de guidage BoomControl, permettant une rØduction 
de la dØrive, mŒme en terrain vallonnØ

Les caractØristiques du Leeb LT en un clin d��il :

―� Cuve en polyØthylŁne de 4 000, 5 000 et 6 000 litres avec forme optimisØe 
antiroulis.

―� Pompe centrifuge de pulvØrisation 600 l/min complØtØe par une pompe à piston 
membrane pour le rinçage en continu de sØrie.

―� Personnalisation de l�Øquipement selon les souhaits de chaque utilisateur, 
diffØrentes lignes d�Øquipements forment la machine de base.

―� Eco : Vannes manuelles pour côtØ aspiration et pression avec a�chage digital  
du niveau de remplissage au poste de mise en �uvre

―� Equipements CCS : vannes manuelles pour l�aspiration et la pression avec 
a�chage Ølectrique du niveau de remplissage et pour le rinçage en continu.

―� Equipement CCS Pro : pilotage Ølectronique moderne avec le logiciel HORSCH 
dØdiØ à la pulvØrisation. L�aspiration et la pression sont rØalisØes par des vannes 
Ølectriques pour un confort d�utilisation exceptionnel. En complØment, 
l�Øquipement CCS Pro permet plusieurs programmes de rinçage, comme par 
exemple, le nettoyage de la rampe qui peut Œtre enclenchØ directement depuis  
la cabine du tracteur.

―� Électronique ISOBUS HORSCH avec plusieurs innovations et fonctions pratiques, 
qui facilitent le rØglage, l�utilisation et la surveillance. Il est seulement nØcessaire 
de connecter l�hydraulique, le freinage et l�Øclairage au tracteur.

―� Largeurs de rampe de 18 à 42 mŁtres, avec 6 à 42 tronçons disponibles.

―� SystŁme de pilotage brevetØ de la rampe BoomControl ECO / Pro et Pro Plus au choix.

―� Grâce au temps de rØaction rapide du BoomControl cumulØ à l�Øcartement entre 
buses de 25 cm, une application au plus prŁs de la cible est possible à vitesse ØlevØe. 
Avec la faible distance par rapport à la cible, le risque de dØrive diminue fortement.

―� L�utilisateur dispose de nombreuses combinaisons possibles de buses. De la 
con�guration 1 � 0 (une buse tous les 50 cm) avec porte-buse trijet à sØlection 
manuelle jusqu�à la con�guration 4 � 2 (4 buses tous les 50 cm et 2 buses intercalØes 
à 25 cm). Une sØlection automatique de con�guration de buses (MultiSelect) est 
Øgalement disponible en option.

―� CarØnage lisse pour protØger la culture avec dØgagement sous bâti de 85 cm, une 
bØquille hydraulique et un systŁme de freinage pneumatique appartiennent à la liste 
des Øquipements de sØrie.

―� Essieu suiveur en option pour un respect des voies de passage, avec systŁme 
totalement intØgrØ à la machine comprenant un gyroscope montØ sur l�essieu Øvitant 
toute liaison au tracteur.

―� Un essieu à suspension pneumatique avec correction de niveau, des voies de 
1,80 � 2,25 m et des voies spØciales, diffØrentes variantes d�attelage sont à 
disposition.

―� L�incorporateur et la pompe centrifuge sont disponibles sur demande en inox et 
garantissent une longØvitØ accrue.

1 2

1 2
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Poste de remplissage LT CCS

Leeb LT

NightLight permet un contrôle optimal de la pulvØrisation pendant la nuit �  
un faisceau lumineux de forte puissance traverse chaque cône de pulvØrisation

Repliage compact des rampes. Aucun contact possible avec la cabine du tracteur.

Guidage automatique pour un maintien prØcis de la rampe au plus prŁs de 
la cible, mŒme à vitesse de travail ØlevØe dans des terrains trŁs vallonnØs

Garde au sol ØlevØe et  
carØnage lisse

Poste de remplissage LT CCS Pro  
avec terminal externe

DonnØes techniques

EQUIPEMENTS

Leeb LT

Les donnØes peuvent varier selon l�Øquipement.* DonnØes pour rampe 12 / 21 / 27, 7 bras et roues 520 / 85 R 46

HORSCH Leeb LT 4 LT 5 LT 6 LT
Dimensions et poids
Poids à vide (kg) 4 850 � 5 850 (5 420*) 4 900 � 5 900 (5 470*) 4 930 � 5 930 (5 500*)
Report de charge à vide (kg) 530 � 830 (660*) 550 � 850 (680*) 570 � 870 (700*)
Charge maximale sur flŁche autorisØe (kg) 3 000 3 000 3 000
Charge sur essieu (kg) 4 330 � 5 020 (4 760*) 4 350 � 5 050 (4 790*) 4 360 � 5 060 (4 800*)
Charge maximale sur essieu autorisØe (kg) 10 000 10 000 10 000 
Longueur maximale (m) 7,70 7,70 7,70
Largeur de transport (m) 2,55* 2,55* 2,55*
Hauteur (m)* 3,40 � 3,60 (3,60*) 3,40 � 3,60 (3,60*) 3,40 � 3,60 (3,60*)
Voie (m) 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25
DØgagement sous châssis (m)* 0,85* 0,85* 0,85*
Cuve
Volume nominal (l) 4 000 5 000 6 000
Volume rØel (l) 4 400 5 300 6 400
Volume de la cuve de rinçage (l) 500 500 500
Volume de la cuve lave-main (l) 15 15 15
Rampe de pulvØrisation
Largeur de pulvØrisation 18 / 12 5 bras 18 / 12 5 bras 18 / 12 5 bras

21 / 12 5 bras 21 / 12 5 bras 21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras 24 / 12 5 bras 24 / 12 5 bras
27 / 21 / 12 7 bras 27 / 21 / 12 7 bras 27 / 21 / 12 7 bras 
28 / 21 / 12 7 bras 28 / 21 / 12 7 bras 28 / 21 / 12 7 bras 
30 / 21 / 12 7 bras 30 / 21 / 12 7 bras 30 / 21 / 12 7 bras
30 / 24 / (12) 7 bras 30 / 24 / (12) 7 bras 30 / 21 / (12) 7 bras
32 / 24 / (12) 7 bras 32 / 24 / (12) 7 bras 32 / 24 / (12) 7 bras 
33 / 24 / (12) 7 bras 33 / 24 / (12) 7 bras 33 / 24 / (12) 7 bras 
36 / 24 / (12) 7 bras 36 / 24 / (12) 7 bras 36 / 24 / (12) 7 bras 
38 / 27 / (14) 7 bras 38 / 27 / (14) 7 bras 38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras 39 / 27 / (14) 7 bras 39 / 27 / (14) 7 bras 
40 / 27 / (14) 7 bras 40 / 27 / (14) 7 bras 40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras 40 / 28 / (14) 7 bras 40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras 42 / 28 / (14) 7 bras 42 / 28 / (14) 7 bras 

Nombre de tronçons, min. / max. 6 � 42 6 � 42 6 � 42
Hauteur de travail (m) 0,3 � 2,5 0,3 � 2,5 0,3 � 2,5
DØbit de la pompe CCS/CCS Pro (l/min) 600 600 600
DØbit de la pompe ECO (l/min) 400 400 400
Pression maximale de travail (bar) 8 8 8
Vitesse de travail (km/h) 4 � 20 4 � 20 4 � 20
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Leeb GS
PulvØrise tous les standards

Leeb GS �  
une circulation routiŁre avec  
cuve pleine est possible à 40 km/h  
(selon les pays)

La rampe travaille au plus prŁs de la cible  
grâce au systŁme de guidage BoomControl, 
permettant une rØduction de la dØrive, mŒme 
en terrain vallonnØ

Les caractØristiques du Leeb GS en un clin d��il :
―� Cuve inox de 4 000, 5 000 et 6 000 de capacitØ.
―� L�inox permet un rinçage simple et rapide.
―� DiffØrentes lignes d�Øquipements forment la machine de base : 
―� Eco : Vannes manuelles pour côtØ aspiration et pression avec a�chage digital  

du niveau de remplissage au poste de mise en �uvre 
―� CCS : Vannes manuelles pour côtØ aspiration et pression avec a�chage digital  

du niveau de remplissage au poste de mise en �uvre et rinçage en continu 
―� CCS Pro : pilotage par l�Ølectronique HORSCH spØci�quement dØveloppØ en 

interne. Aspiration et pression pilotØs par vannes Ølectriques pour un confort 
d�utilisation et de mise en �uvre incomparables. Le CCS Pro propose plusieurs 
programmes de rinçage, comme par exemple le rinçage de rampe qui peut Œtre 
pilotØ trŁs simplement depuis la cabine du tracteur. 

―� Le concept de pilotage ISOBUS HORSCH propose de nombreuses innovations en 
terme d�ergonomie, fonctionnalitØs et rØglages pour une utilisation automatisØe 
et confortable. 

―� L�hydraulique, les freins, l�Øclairage et l�ISOBUS sont les seules connexions entre  
le pulvØrisateur et le tracteur.

―� Longueur des tuyaux rØduite au minimum pour diminuer les volumes rØsiduels 
grâce au positionnement optimal des raccords et au systŁme de circulation.

―� Conception de la cuve en selle pour un centre de gravitØ abaissØ.
―� Raccord 3� et bac d�incorporation en inox performant

―� Pompe centrifuge d�aspiration 3� d�une puissance maximale de 1 000 l/min,  
complØtØe par une pompe à piston membrane pour le rinçage en continu de sØrie. 
(seulement CCS et CCS Pro).

―� SystŁme de pilotage brevetØ de la rampe BoomControl ECO
―� Grâce au temps de rØaction rapide du BoomControl cumulØ à l�Øcartement entre  

buses de 25 cm, une application au plus prŁs de la cible est possible à vitesse ØlevØe. 
Avec la faible distance par rapport à la cible, le risque de dØrive diminue fortement.

―� L�utilisateur dispose de nombreuses combinaisons possibles de buses. Une sØlection 
automatique de con�guration de buses (MultiControl) est Øgalement disponible en 
option.

―� CarØnage lisse pour protØger la culture avec dØgagement sous bâti de 85 cm, une  
bØquille hydraulique et un systŁme de freinage pneumatique appartiennent à la  
liste des Øquipements de sØrie.

―� Essieu suiveur en option pour un respect des voies de passage.
―� Le rinçage continu CCS (Continuous Cleaning System), disponible en option pour tous 

les modŁles de pulvØrisateurs trainØs Leeb, permet un rinçage rapide et sØcurisØ de la 
machine. Une pompe à piston membrane supplØmentaire envoie de l�eau claire au 
travers des buses rotatives dans la cuve, pendant que la pompe de pulvØrisation aspire 
et pulvØrise en permanence l�eau de rinçage. En option, la rampe peut Œtre nettoyØe 
par air comprimØ. Toutes les fonctions peuvent Œtre enclenchØes confortablement 
depuis la cabine du tracteur.

―� L�incorporateur et la pompe centrifuge sont disponibles sur demande en Inox pour  
une durØe de vie prolongØe.

1 2

1 2
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Leeb GS

NightLight permet un contrôle optimal de la pulvØrisation pendant la nuit �  
un faisceau lumineux de forte puissance traverse chaque cône de pulvØrisation

Plusieurs combinaisons de porte-buses et buses ainsi que la coupure pneumatique  
permettent une application intelligente et adaptØe à chaque besoin

Guidage automatique pour un maintien prØcis de la rampe au plus prŁs de la cible,  
mŒme à vitesse de travail ØlevØe dans des terrains trŁs vallonnØs

Garde au sol ØlevØe et carØnage lisse Bac d�incorporation arrondi de grande 
dimension avec buses de poussØe pour 
pulvØrisateurs HORSCH (en option sur  
le Leeb LT / GS)

DonnØes techniques

EQUIPEMENTS

HORSCH Leeb GS 6 GS 7 GS 8 GS
Dimensions et poids
Poids à vide (kg) 5 610 � 6 890 (6 370*) 5 650 � 6 920 (6 400*) 5 680 � 6 950 (6 430*)
Report de charge à vide (kg) 680 � 980 (960*) 690 � 990 (970*) 700 � 1 000 (980*)
Charge sur flŁche maximale admissible (kg) 3 500 4 000 4 000
Charge sur essieu à vide (kg) 4 930 � 5 910 (5 410*) 4 960 � 5 930 (5 430*) 4 980 � 5 950 (5 450*)
Charge sur essieu maximale admissible (kg) 10 000 10 000 10 000 
Longueur maximale (m) 8,30 8,30 8,30
Largeur de transport (m) 2,55 � 3,00 2,55 � 3,00 2,55 � 3,00
Hauteur de transport (m)* 3,40 � 3,60 (3,60*) 3,40 � 3,60 (3,60*) 3,40 � 3,60 (3,60*)
Voie (m) 1,80** / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25
Garde au sol (m)* 0,85* 0,85* 0,85*
Cuve
Volume de cuve nominal (l) 6 000 7 000 8 000
Volume rØel de cuve (l) 6 400 7 400 8 400
Volume de la cuve de rinçage (l) 500 500 500
Volume de la cuve lave-main (l) 15 15 15
Rampe de pulvØrisation
Largeur de pulvØrisation 18 / 12 5 bras 18 / 12 5 bras 18 / 12 5 bras

21 / 12 5 bras 21 / 12 5 bras 21 / 12 5 bras
24 / 12 5 bras 24 / 12 5 bras 24 / 12 5 bras 
27 / 21 / 12 7 bras 27 / 21 / 12 7 bras 27 / 21 / 12 7 bras
28 / 21 / 12 7 bras 28 / 21 / 12 7 bras 28 / 21 / 12 7 bras
30 / 21 / 12 7 bras 30 / 21 / 12 7 bras 30 / 21 / 12 7 bras 
30 / 24 / (12) 7 bras 30 / 24 / (12) bras 30 / 21 / (12) 7 bras 
32 / 24 / (12) 7 bras 32 / 24 / (12) bras 32 / 24 / (12) 7 bras
33 / 24 / (12) 7 bras 33 / 24 / (12) bras 33 / 24 / (12) 7 bras 
36 / 24 / (12) 7 bras 36 / 24 / (12) bras 36 / 24 / (12) 7 bras 
38 / 27 / (14) 7 bras 38 / 27 / (14) bras 38 / 27 / (14) 7 bras
39 / 27 / (14) 7 bras 39 / 27 / (14) bras 39 / 27 / (14) 7 bras 
40 / 27 / (14) 7 bras 40 / 27 / (14) bras 40 / 27 / (14) 7 bras
40 / 28 / (14) 7 bras 40 / 28 / (14) bras 40 / 28 / (14) 7 bras
42 / 28 / (14) 7 bras 42 / 28 / (14) bras 42 / 28 / (14) 7 bras 

Nombre de tronçons, min. / max. 6 � 42 6 � 42 6 � 42
Hauteur de travail (m) 0,3 � 2,5 0,3 � 2,5 0,3 � 2,5
DØbit de pompe CCS et CCS Pro (l/mn) 1 000 1 000 1 000
DØbit de pompe ECO (l/mn) 400 400 400
Pression maximale de travail (bar) 8 8 8
Vitesse de travail (km/h) 4 � 20 4 � 20 4 � 20 Les donnØes peuvent varier selon l�Øquipement

*	 DonnØes pour rampe 12 / 54 / 36, 7 bras et roues  
	 520 / 85 R 46 
**	 Possible seulement sur Leeb 6GS voie 1,8 m

Leeb GS


